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Vital soğuk hava odaları, geniş bir yelpazede, farklı boyut, 
kapasite ve fonksiyonlarla üretilebilmektedir. Herhangi bir alan 
kısıtlaması olmadan, esnek özel uygulamalar sağlar. Modüler 
sistemler zaman kaybına neden olmaz ve kurulumu kolaydır.
Üretim, güvenilir, verimli ve çevre dostu monoblok ve split tip 
veya merkezi soğutma ünitelerine sahip muhafaza, dondurucu ve 
şok donduruculardan oluşmaktadır.
Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri oluşumunu engeller 
ve diğer zehirli-toksik madde içermez. Panel birleşimleri hava, ısı 
ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.
Duvar ve tavan panellerinin iç ve dış yüzeyleri 1006 Food Safe 
Quality (Gıda Güvenlik Sistemi) standardına uygundur. Soğuk 
hava deposu panel ve kapıları 80-100-120-150 mm kalınlıkta 
ve 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınçlı poliüretan izolasyon 
yöntemi ile üretilmektedir. Oda içerisini ısı kaybetmeden izlemek 
adına opsiyonel gözetleme camı kullanımı tercih edilmektedir. 
Kapılar dışarıdan kilitlenebilir ve oda içerisinden açılabilir özelliğe 
sahiptir. 
PVC hava perdesi kullanımı da kontrollü ortam ısılarının 
muhafazasında diğer opsiyonel seçeneklerdendir. 
Duvar ve tavan panellerinin iç/ dış yüzeyleri 0.5 mm kalınlıkta 
polyester boyalı sac imal edilmektedir. Zemin panellerinin iç 
yüzeyi AISI 304 kalite 0,5 mm kaymaz paslanmaz çelik sacdır. Dış 
yüzeyi ise polyester boyalı sacdan imal edilmektedir. Standart 
modüler odalarda zemin panelsiz uygulama ile büyük hacimli 
depolama alanlarında kullanım rahatlığı sağlanmaktadır. 
Çalışma sıcaklığı aralıkları muhafaza odalar için -5°C / +5°C, hızlı 
soğutma sistemleri için 0°C / +7°C, dondurucular için -15°C / 
-22°C ve şok dondurucular için ise -25°C / -40°C arasındadır. 
Soğutma kapasiteleri muhafaza tipi odalarda +45°C yoğuşma ve 
-10°C buharlaşma, dondurucu odalarda +45°C yoğuşma ve -25°C 
buharlaşma koşullarına göre hesaplanır ve değerlendirilir. 
Opsiyonel IP65 LED aydınlatma. LED ışıklar daha az radyan ısı 
üretir ve daha az ısı kullanıldığında kontrollü ortam için soğutma 
için gereken enerji büyük ölçüde azalır.

Vital cold room production is available in a wide variety of sizes, 
capacities and functions. Provides flexible custom applications 
without any space restrictions. Modular systems do not cause 
time loss and are easy to install. 
The production consists of chiller, freezer and shock freezers with 
monoblock and split or central refrigeration units with reliable, 
efficient and environmentally friendly.
Panel surfaces prevent odor, mold and bacteria formation and do 
not contain other toxic-toxic substances. Air, heat and steam proof 
panel connections. 
Interior and exterior surfaces of wall and ceiling panels accomply 
with 1006 Food Safe Quality Standard Regulations. Panel and doors 
are produced with 42 kg/m³ density high pressure polyurethane 
insulation with 80-100-120-150 mm thickness. In order to monitor 
the room without losing heat, the use of optional sight glass is 
preferred. 
The doors are lockable from outside and ability to unlockable 
from inside of room.  
The use of PVC air curtains is another optional option for 
maintaining controlled ambient temperatures. 
The interior/ exterior surfaces of the wall and ceiling panels are 
manufactured from 0.5 mm thick polyester painted sheet. The interior 
surface of the floor panels is AISI 304 quality 0.5 mm non-slip stainless 
steel sheet. The exterior surface ismanufactured from polyester 
painted sheet. Ease of use is provided in large volume storage areas 
with the application of floorless panels in standard modular rooms.  
Operating temperatures are ranged for chillers from -5°C to +5°C, 
from 0°C to +7°C for blast chillers and from -25°C to -40°C for shock 
freezers. Cooling capacities are calculated and evaluated according 
to +45°C condensation and -10°C evaporation conditions for chiller 
rooms, +45°C condensation and -25°C evaporation conditions for 
freezer rooms. 
Optional IP65 LED lighting. LED lights generate less radiant heat 
and when less heat is used the energy required for cooling for the 
controlled ambient is greatly reduced.

Long Lasting
Freshness

Modüler Soğuk Odalar, özel ölçülerde üretilmektedir.
Modular Cold Rooms are produced in special sizes.

Modüler & Tam Modüler Soğuk Odalar
Modular & Full Modular Cold Rooms



Kumanda Paneli
Otomatik ve manuel defrost özellikli, programlanabilen
mikroproses işlemcili kumanda paneli.
Oda iç aydınlatması kumanda paneli üzerinden kontrol edilmektedir.
Soğutma, fan, defrost, alarm ve zaman göstergesi
Hızlı soğutma
On/Off özelliği
Şifreli koruma
Harici veya merkezi alarma bağlama özelliği (Monoblok
cihazlarda hariçtir)

Uygulama/Kullanım Alanları
Gıda ve Tarım Endüstrisi
Yiyecek-İçecek Servis Hizmetleri
Hayvancılık ve Et Entegre Tesisleri
Deniz ve Su Ürünleri Tesisleri
Buz ve Buz İmalathaneleri
Turizm ve Konaklama Tesisleri
Tıp ve Biyomedikal Sektörleri
İlaç ve Kimya Endüstrisi

Control Panel
Control panel with microprocessor processor with automatic and
manual defrost function.
Room lighting on control panel.
Cooling, fan, defrost, alarm and time display
Rapid cooling
On/Off
Encrypted protection
Connection to external or central alarm (Except monoblock
devices)

Application /Usage Area
Food and Agriculture Industry
Catering Services
Livestock and Meat Processing Facilities
Aquaculture Facilities
Ice and Ice Manufacturing Industry
Tourism and Hospitality Industry
Medical and Biomedical Sectors
Medicine and Chemistry Industry
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Soğutmalı Konteyner / Reef. Container

Modüler Soğuk Odalar
Modular Cold Rooms
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Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -5 / +5 °C
Full Modular Walk in Chillers -5 / +5 °C

Model

PANEL MONOBLOCK COOLER

Model

Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity

Komp Gücü
(Hp)

Elektrik Gücü
(kW/V)

İç Hacim
Internal

Volume m3

VSHD-TKS 01 1800x1500x2200 4,39  3.299,00 VSHD-TKS075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.314,00

VSHD-TKS 02 1800x1800x2200 5,37  3.594,00 VSHD-TKS075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.314,00

VSHD-TKS 03 2100x1800x2200 6,36  3.886,00 VSHD-TKS075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.314,00

VSHD-TKS 04 2100x2100x2200 7,52  4.198,00 VSHD-TKS110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.516,00

VSHD-TKS 05 2400x2100x2200 8,69  4.514,00 VSHD-TKS110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.516,00 

VSHD-TKS 06 2400x2400x2200 10,03  4.857,00 VSHD-TKS110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.516,00

VSHD-TKS 07 2700x2400x2200 11,37  5.197,00 VSHD-TKS110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.516,00

VSHD-TKS 08 2700x2700x2200 12,9  5.562,00 VSHD-TKS110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.516,00

VSHD-TKS 09 3000x2700x2200 14,42  5.919,00 VSHD-TKS130 2.625 2.116 1,3 1,7 / 220V-50Hz  4.029,00

VSHD-TKS 10 3000x3000x2200 16,13  6.311,00 VSHD-TKS130 2.625 2.116 1,3 1,7 / 220V-50Hz  4.029,00

* R404A gaz /404A gas

Options /Opsiyonlar   
353,00 € PVC air curtain /PVC Hava Perdesi   
464,00 € Stainless Steel Ramp /Paslanmaz Çelik Rampa  

Tam Modüler panel sistemleri zaman kaybına neden olmaz ve kurulumu kolaydır.
Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri oluşumunu engeller ve diğer zehirli-toksik madde içermez.
Panel birleşimleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.
80 mm kalınlıkta duvar, 100 mm kalınlıkta tavan ve zemin panelleri
Panel ve kapılar 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınçlı poliüretan izolasyon yöntemi ile üretilmektedir.
Standart LED aydınlatma. LED ışıklar daha az radyan ısı üretir ve daha az ısı kullanıldığında kontrollü ortam için 
soğutma için gereken enerji büyük ölçüde azalır.
TKS 01-TKS 02-TKS 03-TKS 04 modellerine ait kapı ölçüleri 70x190 cm olup diğer modeller için 90x190 cm’ dir.

Full Modular panel systems do not cause time loss and are easy to install.
Panel surfaces prevent odor, mold and bacteria formation and do not contain other toxic-toxic 
substances.
Air, heat and steam proof panel connections.
80 mm wall, 100 mm ceiling and floor panels
Panel and doors are produced with 42 kg/m³ density high pressure polyurethane insulation
Standard LED lighting. LED lights generate less radiant heat and when less heat is used The 
energy required for cooling for the controlled ambient is greatly reduced.
Available door dimensions for codes TKS 01-TKS 02-TKS 03-TKS 04 are 70x190 cm and for other 
models are 90x190 cm.

Monoblok uygulamalarda ortama yeterli taze hava sağlanmalıdır. 
Ünitelerin tüm bağlantıları ve gaz şarjı test edilmiş ve uygulamaya hazır 
hale getirilmiştir.    
Montajı kısa sürede yapılabilir.    
Tüm kontroller mikroişlemcili cihaz ile yapılmaktadır.  
İstenilen değerlere kolayca programlanabilir.    
Tüm sistem koruma işlevlerine sahiptir.    
Dijital sıcaklık göstergesi. 
Ek sıcaklık girişleri ve alarm çıkışları mevcuttur.   
Servisi kolaydır 
Cihazın gövdesi elektrostatik toz boya ile boyanmış olup dekoratif görünümdedir.   
 

In monoblock applications, sufficient fresh air should be provided to the 
environment. 
All connections of the units and gas charge are tested at the factory and 
ready for application. 
Can be installed in a short time.     
All controls are made with a microprocessor device.  
Can be programmed easily to desired values.    
Has all system protection functions.    
Digital temperature display.     
Additional temperature inputs and alarm outputs are available.  
Easy to service
The body of the device is painted with electrostatic powder paint and decorative 
appearance.     

Evap: -8°C
Kond: +40°C

Evaporation: -8°C
Condensation: +40°C

Evap: -8°C
Kond: +50°C

Evaporation: -8°C
Condensation: +50°C

* Tüm fiyatlar montaj hariç fiyatlardır.  
   Prices do not include installation.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.



167

Soğuk Odalar
Cold Rooms

Hermetik Split Soğutma Cihazları -5 /+5 °C
Split Type Hermetic Condensing Units -5 / +5 °C

Model

PANEL Split Type Hermetic Condensing Units

Model

Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity
Evap: -8°C

Kond: +40°C
Evaporation: -8°C

Condensation: +40°C

Evap: -8°C
Kond: +50°C

Evaporation: -8°C
Condensation: +50°C

Komp Gücü
(Hp)

Elektrik Gücü
(kW/V)

İç Hacim
Internal

Volume m3

VSHD-TKS 01 1800x1500x2200 4,39  3.299,00 VSHD-P075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.759,00

VSHD-TKS 02 1800x1800x2200 5,37  3.594,00 VSHD-P075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.759,00

VSHD-TKS 03 2100x1800x2200 6,36  3.886,00 VSHD-P075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.759,00

VSHD-TKS 04 2100x2100x2200 7,52  4.198,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 05 2400x2100x2200 8,69  4.514,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 06 2400x2400x2200 10,03  4.857,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 07 2700x2400x2200 11,37  5.197,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 08 2700x2700x2200 12,9  5.562,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 09 3000x2700x2200 14,42  5.919,00 VSHD-P130 2.625 2.116 1,3 1,7 / 220V-50Hz  4.597,00

VSHD-TKS 10 3000x3000x2200 16,13  6.311,00 VSHD-P130 2.625 2.116 1,3 1,7 / 220V-50Hz  4.597,00

* Montaj malzemesi dahildir. 
Kondenser ve evaporatör arası mesafe 10 metre olarak hesaplanmıştır.
Daha uzak sistemler için fiyat sorunuz.
*Installation material is included. 
The distance between condenser and evaporator is calculated as 10 meters. 
Please ask prices for more far split systems.
* Tüm fiyatlar montaj hariç fiyatlardır.  
Prices do not include installation.
* R404A gaz /404A gas

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -5 / +5 °C
Full Modular Walk in Chillers -5 / +5 °C

VSHD-TKS 01
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VSHD-TKS 02 VSHD-TKS 03 VSHD-TKS 04 VSHD-TKS 05 VSHD-TKS 06
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Tam Modüler Soğuk Odalar
Full Modular Cold Rooms

PANEL MONOBLOCK COOLER

Model Model

Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity

Komp Gücü
(Hp)

Elektrik Gücü
(kW/V)

Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -18 / -22 °C
Full Modular Walk in Freezers -18 / -22 °C

İç Hacim
Internal

Volume m3

VSHD-TKD 01 1800x1500x2200 3,93  3.767,00 VSHD-TKD100 971 747 1 1,1 / 220V-50Hz  3.487,00

VSHD-TKD 02 1800x1800x2200 4,86  4.106,00 VSHD-TKD100 971 747 1 1,1 / 220V-50Hz  3.487,00

VSHD-TKD 03 2100x1800x2200 5,80  4.439,00 VSHD-TKD150 1.264 983 1,5 1,2 / 220V-50Hz  3.581,00

VSHD-TKD 04 2100x2100x2200 6,91  4.799,00 VSHD-TKD150 1.264 983 1,5 1,2 / 220V-50Hz  3.581,00

VSHD-TKD 05 2400x2100x2200 8,03  5.161,00 VSHD-TKD150 1.264 983 1,5 1,2 / 220V-50Hz  3.581,00

VSHD-TKD 06 2400x2400x2200 9,33  5.554,00 VSHD-TKD150 1.264 983 1,5 1,2 / 220V-50Hz  3.581,00

VSHD-TKD 07 2700x2400x2200 10,62  5.938,00 VSHD-TKD200 1.854 1.409 2 1,9 / 220V-50Hz  4.866,00

VSHD-TKD 08 2700x2700x2200 12,10  6.359,00 VSHD-TKD200 1.854 1.409 2 1,9 / 220V-50Hz  4.866,00

VSHD-TKD 09 3000x2700x2200 13,57  6.768,00 VSHD-TKD200 1.854 1.409 2 1,9 / 220V-50Hz  4.866,00

VSHD-TKD 10 3000x3000x2200 15,23  7.212,00 VSHD-TKD200 1.854 1.409 2 1,9 / 220V-50Hz  4.866,00

Tam Modüler panel sistemleri zaman kaybına neden olmaz ve kurulumu kolaydır.
Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri oluşumunu engeller ve diğer zehirli-toksik madde içermez.
Panel birleşimleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.
120 mm kalınlıkta duvar, 100 mm kalınlıkta tavan ve zemin panelleri
Panel ve kapılar 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınçlı poliüretan izolasyon yöntemi ile üretilmektedir.
Standart LED aydınlatma. LED ışıklar daha az radyan ısı üretir ve daha az ısı kullanıldığında kontrollü ortam için 
soğutma için gereken enerji büyük ölçüde azalır.
TKS 01-TKS 02-TKS 03-TKS 04 modellerine ait kapı ölçüleri 70x190 cm olup diğer modeller için 90x190 cm’ dir.

Full Modular panel systems do not cause time loss and are easy to install.
Panel surfaces prevent odor, mold and bacteria formation and do not contain other toxic-toxic substances.
Air, heat and steam proof panel connections.
120 mm wall, 100 mm ceiling and floor panels
Panel and doors are produced with 42 kg/m³ density high pressure polyurethane insulation
Standard LED lighting. LED lights generate less radiant heat and when less heat is used The energy required for 
cooling for the controlled ambient is greatly reduced.
Available door dimensions for codes TKS 01-TKS 02-TKS 03-TKS 04 are 70x190 cm and for other models are 
90x190 cm.

Monoblok uygulamalarda ortama yeterli taze hava sağlanmalıdır. 
Ünitelerin tüm bağlantıları ve gaz şarjı test edilmiş ve uygulamaya hazır 
hale getirilmiştir.    
Montajı kısa sürede yapılabilir.    
Tüm kontroller mikroişlemcili cihaz ile yapılmaktadır.  
İstenilen değerlere kolayca programlanabilir.    
Tüm sistem koruma işlevlerine sahiptir.    
Dijital sıcaklık göstergesi. 
Ek sıcaklık girişleri ve alarm çıkışları mevcuttur.   
Servisi kolaydır
Cihazın gövdesi elektrostatik toz boya ile boyanmış olup dekoratif görünümdedir. 

In monoblock applications, sufficient fresh air should be provided to the environment. 
All connections of the units and gas charge are tested at the factory and 
ready for application. 
Can be installed in a short time.     
All controls are made with a microprocessor device.   
Can be programmed easily to desired values.    
Has all system protection functions.    
Digital temperature display.     
Additional temperature inputs and alarm outputs are available.  
Easy to service
The body of the device is painted with electrostatic powder paint and decorative appearance.  
   

* R404A gaz /404A gas

Options /Opsiyonlar   
353,00 € PVC air curtain /PVC Hava Perdesi   
464,00 € Stainless Steel Ramp /Paslanmaz Çelik Rampa  

* Tüm fiyatlar montaj hariç fiyatlardır.  
   Prices do not include installation.

Evap: -8°C
Kond: +40°C

Evaporation: -8°C
Condensation: +40°C

Evap: -8°C
Kond: +50°C

Evaporation: -8°C
Condensation: +50°C

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Hermetik Split Soğutma Cihazları -18 /-25 °C
Split Type Hermetic Condensing Units -18 / -25 °C

Model

PANEL Split Type Hermetic Condensing Units

Model

Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity

Komp Gücü
(Hp)

Elektrik Gücü
(kW/V)

İç Hacim
Internal

Volume m3

VSHD-TKS 01 1800x1500x2200 4,39  3.299,00 VSHD-P075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.759,00

VSHD-TKS 02 1800x1800x2200 5,37  3.594,00 VSHD-P075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.759,00

VSHD-TKS 03 2100x1800x2200 6,36  3.886,00 VSHD-P075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.759,00

VSHD-TKS 04 2100x2100x2200 7,52  4.198,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 05 2400x2100x2200 8,69  4.514,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 06 2400x2400x2200 10,03  4.857,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 07 2700x2400x2200 11,37  5.197,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 08 2700x2700x2200 12,9  5.562,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 09 3000x2700x2200 14,42  5.919,00 VSHD-P130 2.625 2.116 1,3 1,7 / 220V-50Hz  4.597,00

VSHD-TKS 10 3000x3000x2200 16,13  6.311,00 VSHD-P130 2.625 2.116 1,3 1,7 / 220V-50Hz  4.597,00

* Montaj malzemesi dahildir. 
Kondenser ve evaporatör arası mesafe 10 metre olarak hesaplanmıştır.
Daha uzak sistemler için fiyat sorunuz.
*Installation material is included. 
The distance between condenser and evaporator is calculated as 10 meters. 
Please ask prices for more far split systems.

* R404A gaz /404A gas

* Tüm fiyatlar montaj hariç fiyatlardır.   
Prices do not include installation.

Evap: -8°C
Kond: +40°C

Evaporation: -8°C
Condensation: +40°C

Evap: -8°C
Kond: +50°C

Evaporation: -8°C
Condensation: +50°C

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Modüler Soğuk Odalar
Modular Cold Rooms
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Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -18 / -22 °C
Full Modular Walk in Freezers -18 / -22 °C
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