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VBT 137A VBT 187A

VBT 187C

Tezgah Tip Buzdolapları
Undercounter Refrigerator

Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
“Ozon dostu” 40 kg/m3  densite poliüretan izolasyon
İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
“CFC Free” R-134A soğutucu gaz
Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
Çalışma aralığı -2 / +8 °C

Made of stainless steel
Rounded inner base sides
45 °Constant self-closing doors
”Ozone-friendly” 40 kg/m3  density polyurethane insulation
Interior adjustable shelves, plastic coating
”CFC Free” R-134A refrigerant gas
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
Operating temperature -2 / +8 °C

VBT 137A T. Tipi İki Kapılı Buzdolabı
2 Doors Undercounter Refrigerator 250 285 220-230 V 1N AC 

50 Hz 
3x1.5 
mm² 1490x600x850 90 1530x630x920 100 2.168

VBT 187A T. Tipi Üç Kapılı Buzdolabı
3 Doors Undercounter Refrigerator 285 440 220-230 V 1N AC 

50 Hz 
3x1.5 
mm² 2020x600x850 120 2050x630x920 132 2.504

VBT 187C T. Tipi Dört Kapılı Buzdolabı
4 Doors Undercounter Refrigerator 350 595 220-230 V 1N AC 

50 Hz 
3x1.5 
mm² 2550x600x850 180 2580x630x920 225 3.177

VBT 137B T. Tipi İki Kapılı Buzdolabı
2 Doors Undercounter Refrigerator 275 345 220-230 V 1N AC 

50 Hz 
3x1.5 
mm² 1490x700x850 90 1530x730x920 100 2.453

VBT 187B T. Tipi Üç Kapılı Buzdolabı
3 Doors Undercounter Refrigerator 310 532 220-230 V 1N AC 

50 Hz 
3x1.5 
mm² 2020x700x850 120 2050x730x920 132 2.743

VBT 187D T. Tipi Dört Kapılı Buzdolabı
4 Doors Undercounter Refrigerator 375 720 220-230 V 1N AC 

50 Hz 
3x1.5 
mm² 2550x700x850 200 2580x730x920 215 3.608

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim. / Gross Weight

mm/kgW lt.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Soğutma Üniteleri
Cooling Units

VBT 187C-G

Tezgah Tipi Cam Kapılı Buzdolapları
Glass Door Undercounter Refrigerator

Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
“Ozon dostu” 40 kg/m3  densite poliüretan izolasyon
İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
“CFC Free” R-134A soğutucu gaz
Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
Çalışma aralığı -2 / +8 °C

Made of stainless steel
Rounded inner base sides
45 °Constant self-closing doors
”Ozone-friendly” 40 kg/m3  density polyurethane insulation
Interior adjustable shelves, plastic coating
”CFC Free” R-134A refrigerant gas
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
Operating temperature -2 / +8 °C

VBT 137A-G VBT 187A-G

VBT 137A-G
Tezgah Tipi İki Cam Kapılı Buzdolabı

2 Glass Door Undercounter 
Refrigerator

250 285 220-230 V 1N AC 
50 Hz 

3x1.5 
mm² 1490x600x850 108 1530x630x920 118 2.526

VBT 187A-G
Tezgah Tipi Üç Cam Kapılı Buzdolabı

3 Glass Door Undercounter 
Refrigerator

285 440 220-230 V 1N AC 
50 Hz 

3x1.5 
mm² 2020x600x850 120 2050x630x920 132 3.091

VBT 187C-G
Tezgah Tipi Dört Cam Kapılı Buzdolabı

4 Glass Door Undercounter 
Refrigerator

350 595 220-230 V 1N AC 
50 Hz 

3x1.5 
mm² 2550x600x850 250 2580x630x920 265 4.040

VBT 137B-G
Tezgah Tipi İki Cam Kapılı Buzdolabı

2 Glass Door Undercounter 
Refrigerator

275 345 220-230 V 1N AC 
50 Hz 

3x1.5 
mm² 1490x700x850 110 1530x730x920 120 2.814

VBT 187B-G
Tezgah Tipi Üç Cam Kapılı Buzdolabı

3 Glass Door Undercounter 
Refrigerator

310 532 220-230 V 1N AC 
50 Hz 

3x1.5 
mm² 2020x700x850 150 2050x730x920 162 3.283

VBT 187D-G
Tezgah Tipi Dört Cam Kapılı Buzdolabı

4 Glass Door Undercounter 
Refrigerator

375 720 220-230 V 1N AC 
50 Hz 

3x1.5 
mm² 2550x700x850 250 2580x730x920 265 4.330

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim. / Gross Weight

mm/kgW

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kglt.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Tezgah Tipi Çekmeceli Buzdolapları
Undercounter Refrigerator with Drawer

Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
“Ozon dostu” 40 kg/m3 densite poliüretan izolasyon
İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
“CFC Free” R-134A soğutucu gaz
Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
Çalışma aralığı -2 / +8 °C

Made of stainless steel
Rounded inner base sides
”Ozone-friendly” 40 kg/m3 density polyurethane insulation
Interior adjustable shelves, plastic coating
”CFC Free” R-134A refrigerant gas
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
Operating temperature -2 / +8 °C

VBT 137A-4C
VBT 187A-6C

VBT 187C-8C

VBT 137A-4C Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Buzdolabı
4-Drawers Undercounter Refrigerator 250 285 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 1490x600x850 95 1530x630x920 105 3.030

VBT 187A-6C Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Buzdolabı
6-Drawers Undercounter Refrigerator 285 440 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 2020x600x850 120 2050x630x920 132 3.829

VBT 187C-8C Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Buzdolabı
8-Drawers Undercounter Refrigerator 350 595 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 2550x600x850 190 2580x630x920 205 4.908

VBT 137B-4C Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Buzdolabı
4-Drawers Undercounter Refrigerator 275 345 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 1490x700x850 100 1530x730x920 110 3.318

VBT 187B-6C Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Buzdolabı
6-Drawers Undercounter Refrigerator 310 532 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 2020x700x850 120 2050x730x920 132 4.040

VBT 187D-8C Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Buzdolabı
8-Drawers Undercounter Refrigerator 375 720 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 2550x700x850 200 2580x730x920 215 5.340

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim. / Gross Weight

mm/kgW lt.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Soğutma Üniteleri
Cooling Units

VBN 137A-4C
VBN 187A-6C

VBN 187C-8C

Tezgah Tipi Çekmeceli Dondurucular
Undercounter Freezers with Drawer

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim. / Gross Weight

mm/kgW lt.

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
“Ozon dostu” 40 kg/m3  densite poliüretan izolasyon
İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
“CFC Free” R-134A soğutucu gaz
Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
Çalışma aralığı -18 / -22 °C

Made of stainless steel
Rounded inner base sides
45 °Constant self-closing doors
”Ozone-friendly” 40 kg/m3  density polyurethane insulation
Interior adjustable shelves, plastic coating
”CFC Free” R-134A refrigerant gas
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
Operating temperature -18 / -22 °C

Genel Özellikler / General Specifications

VBN 137A-4C Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Dondurucu
4-Drawers Undercounter Freezer 250 285 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 1490x600x850 90 1530x630x920 100 4.145

VBN 187A-6C Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Dondurucu
6-Drawers Undercounter Freezer 285 440 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 2020x600x850 120 2050x630x920 132 4.733

VBN 187C-8C Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Dondurucu
8-Drawers Undercounter Freezer 350 595 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 2550x600x850 180 2580x630x920 225 5.949

VBN 137B-4C Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Dondurucu
4-Drawers Undercounter Freezer 275 345 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 1490x700x850 100 1530x730x920 110 4.324

VBN 187B-6C Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Dondurucu
6-Drawers Undercounter Freezer 310 532 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 2020x700x850 130 2050x730x920 140 5.138

VBN 187D-8C Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Dondurucu
8-Drawers Undercounter Freezer 375 720 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 2550x700x850 200 2580x730x920 215 6.355

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Tezgah Tip Dondurucular
Undercounter Freezers

Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı.
45° sabit kendinden kapanabilen kapılar.
“Ozon dostu” 40 kg/m3  densite poliüretan izolasyon.
İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama.
“CFC Free” R-134A soğutucu gaz.
Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör.
Çalışma aralığı -18 / -22 °C.

Made of stainless steel.
Rounded inner base sides.
45 °Constant self-closing doors.
”Ozone-friendly” 40 kg/m3  density polyurethane insulation.
Interior adjustable shelves, plastic coating.
”CFC Free” R-134A refrigerant gas.
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator.
Operating temperature -18 / -22 °C.

VBN 137A VBN 187A

VBN 187C

VBN 137A T. Tipi İki Kapılı Dondurucu
2-Doors Undercounter Freezer 570 285 220-230 V 1N AC 

50 Hz 
3x1.5 
mm² 1490x600x850 90 1530x630x920 100 2.980

VBN 187A T. Tipi Üç Kapılı Dondurucu
3-Doors Undercounter Freezer 570 440 220-230 V 1N AC 

50 Hz 
3x1.5 
mm² 2020x600x850 120 2050x630x920 132 3.519

VBN 187C T. Tipi Dört Kapılı Dondurucu
4-Doors Undercounter Freezer 720 595 220-230 V 1N AC 

50 Hz 
3x1.5 
mm² 2550x600x850 180 2580x630x920 195 4.334

VBN 137B T. Tipi İki Kapılı Dondurucu
2-Doors Undercounter Freezer 570 345 220-230 V 1N AC 

50 Hz 
3x1.5 
mm² 1490x700x850 90 1530x730x920 100 3.519

VBN 187B T. Tipi Üç Kapılı Dondurucu
3-Doors Undercounter Freezer 570 530 220-230 V 1N AC 

50 Hz 
3x1.5 
mm² 2020x700x850 120 2050x730x920 132 3.925

VBN 187D T. Tipi Dört Kapılı Dondurucu
4-Doors Undercounter Freezer 720 720 220-230 V 1N AC 

50 Hz 
3x1.5 
mm² 2550x700x850 200 2580x730x920 215 4.739

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim. / Gross Weight

mm/kgW lt.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Soğutma Üniteleri
Cooling Units

Set Altı Buzdolapları
Refrigerated Base with Drawers

Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
“Ozon dostu” 40 kg/m3  densite poliüretan izolasyon
İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
“CFC Free” R-134A soğutucu gaz
Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
Çalışma aralığı -2 / +8 °C

Made of stainless steel
Rounded inner base sides
45 °Constant self-closing doors
”Ozone-friendly” 40 kg/m3  density polyurethane insulation
Interior adjustable shelves, plastic coating
”CFC Free” R-134A refrigerant gas
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
Operating temperature -2 / +8 °C

VBT 137B-S

VBT 187B-S

VBT 187D-S

VBT 137B-S Set Altı İki Çekmeceli Buzdolabı
2 Drawers Refrigerated Base 275 310 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 1490x700x600 100 1530x730x610 110 3.478

VBT 187B-S Set Altı Üç Çekmeceli Buzdolabı
3 Drawers Refrigerated Base 350 580 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 2020x700x600 120 2050x730x610 132 3.845

VBT 187D-S Set Altı Dört Çekmeceli Buzdolabı
4 Drawers Refrigerated Base 350 648 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 2550x700x600 145 2580x730x610 155 4.943

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim. / Gross Weight

mm/kgW lt.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Set Altı Dondurucular
Freezer Base with Drawer

Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
“Ozon dostu” 40 kg/m3  densite poliüretan izolasyon
İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
“CFC Free” R-134A soğutucu gaz
Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
Çalışma aralığı -18 / -22 °C.

Made of stainless steel
Rounded inner base sides
45 °Constant self-closing doors
”Ozone-friendly” 40 kg/m3  density polyurethane insulation
Interior adjustable shelves, plastic coating
”CFC Free” R-134A refrigerant gas
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
Operating temperature -18 / -22 °C.

VBN 137B-S

VBN 187B-S

VBN 187D-S

VBN 137B-S Set Altı İki Çekmeceli Dondurucu
2 Drawers Freezer Base 275 310 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 1490x700x600 100 1530x730x610 110 4.969

VBN 187B-S Set Altı Üç Çekmeceli Dondurucu
3 Drawers Freezer Base 350 580 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 2020x700x600 120 2050x730x610 132 5.933

VBN 187D-S Set Altı Dört Çekmeceli Dondurucu
4 Drawers Freezer Base 350 648 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 2550x700x600 145 2580x730x610 155 7.712

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim. / Gross Weight

mm/kgW lt.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Soğutma Üniteleri
Cooling Units

VBT 137-PM

VBT 187-P

Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı
Refrigerated Pizza / Salad Preparation Counter

Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
“Ozon dostu” 40 kg/m3  densite poliüretan izolasyon
İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
“CFC Free” R-134A soğutucu gaz
Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
Çalışma aralığı -2 / +8 °C.

Made of stainless steel
Rounded inner base sides
45 °Constant self-closing doors
”Ozone-friendly” 40 kg/m3  density polyurethane insulation
Interior adjustable shelves, plastic coating
”CFC Free” R-134A refrigerant gas
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
Operating temperature -2 / +8 °C.

VBT 137-P
Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı

Refrigerated Pizza / Salad
Preparation Counter

275 345 220-230 V 1N 
AC 50 Hz 

3x1.5 
mm² 1500x700x850/1300 130 1530x730x1350 140 3.791

VBT 137-PM

Pizza ve Salata
Hazırlık Buzdolabı, Mermer Tablalı

Refrigerated Pizza / Salad
Preparation Counter, Marble Top

275 345 220-230 V 1N 
AC 50 Hz 

3x1.5 
mm² 1500x700x850/1300 190 1530x730x1350 202 4.787

VBT 187-P
Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı

Refrigerated Pizza / Salad
Preparation Counter

285 530 220-230 V 1N 
AC 50 Hz 

3x1.5 
mm² 2100x700x850/1150 160 2130x730x1350 172 4.333

VBT 187-PM

Pizza ve Salata
Hazırlık Buzdolabı, Mermer Tablalı

Refrigerated Pizza / Salad
Preparation Counter, Marble Top

285 530 220-230 V 1N 
AC 50 Hz 

3x1.5 
mm² 2100x700x850/1150 245 2130x730x1350 260 5.509

VBT 137-PY

Pizza ve Salata
Hazırlık Buzdolabı, Yüksek Ayaklı

Refrigerated Pizza / Salad
Preparation Counter, High Leg

275 345 220-230 V 1N 
AC 50 Hz

3x1.5 
mm² 1500x700x850/1300 130 1530x730x1350 140 4.129

VBT 187-PY

Pizza ve Salata
Hazırlık Buzdolabı, Yüksek Ayaklı

Refrigerated Pizza / Salad
Preparation Counter, High Leg

310 530 220-230 V 1N 
AC 50 Hz

3x1.5 
mm² 2020x700x850/1300 170 2130x730x1350 180 4.672

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim. / Gross Weight

mm/kgW lt.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Genel Özellikler / General Specifications

Set Üstü Saladbar
Refrigerated Countertop Pizza / Salad Bar

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
“Ozon dostu” 40 kg/m3  densite poliüretan izolasyon
Statik soğutma
“CFC Free” R-134A soğutucu gaz
Bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
Çalışma aralığı -2 / +8 °C

Made of stainless steel
”Ozone-friendly” 40 kg/m3  density polyurethane insulation
Static cooling
”CFC Free” R-134A refrigerant gas
Copper pipe, aluminum panel evaporator
Operating temperature -2 / +8 °C

VBT 137-SG

VBT 137-SG Setüstü Saladbar 
Countertop Saladbar 170 - 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 1496x370x450 45 1530x400x500 55 1.718

VBT 187-SG Setüstü Saladbar 
Countertop Saladbar 190 - 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 2025x370x450 55 2050x400x500 65 2.194

VBT 137-SC Setüstü Saladbar Kapaklı 
Countertop Saladbar w / Door 170 - 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 1496x370x450 45 1530x400x500 55 1.562

VBT 187-SC Setüstü Saladbar Kapaklı 
Countertop Saladbar w / Door 190 - 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5 
mm² 2025x370x450 55 2050x400x500 65 2.000

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim. / Gross Weight

mm/kgW lt.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Soğutma Üniteleri
Cooling Units

Genel Özellikler / General Specifications

Dik Tip Buzdolapları
Upright Refrigerators

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
“Ozon dostu” 40 kg/m3  densite poliüretan izolasyon
İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
“CFC Free” R-134A soğutucu gaz
Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
Çalışma aralığı -2 / +8 °C

Made of stainless steel
Rounded inner base sides
45 °Constant self-closing doors
”Ozone-friendly” 40 kg/m3 density polyurethane insulation
Interior adjustable shelves, plastic coating
”CFC Free” R-134A refrigerant gas
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
Operating temperature -2 / +8 °C

VBD P140A
VBD P700A

VBD P700A D. Tip Tek Kapılı Buzdolabı
Upright Ref. with Single Door 210 600 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5
mm² 680x720x2100 115 730x790x2110 125 2.289

VBD P140A D. Tip İki Kapılı Buzdolabı
Upright Ref. with Two Doors 340 1200 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5
mm² 1380x720x2100 200 1430x790x2110 215 3.400

VBD P700B D. Tip Tek Kapılı Buzdolabı
Upright Ref. with Single Door 210 700 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5
mm² 680x820x2100 130 730x900x2110 140 2.497

VBD P140B D. Tip İki Kapılı Buzdolabı
Upright Ref. with Two Doors 340 1400 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5
mm² 1380x820x2100 220 1430x900x2110 235 3.675

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim. / Gross Weight

mm/kgW lt.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Genel Özellikler / General Specifications

Dik Tip Cam Kapılı Buzdolapları
Upright Glass Door Refrigerators

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
“Ozon dostu” 40 kg/m3  densite poliüretan izolasyon
İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
“CFC Free” R-134A soğutucu gaz
Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
Çalışma aralığı -2 / +8 °C

Made of stainless steel
Rounded inner base sides
45 °Constant self-closing doors
”Ozone-friendly” 40 kg/m3  density polyurethane insulation
Interior adjustable shelves, plastic coating
”CFC Free” R-134A refrigerant gas
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
Operating temperature -2 / +8 °C

VBD P700A-G VBD P140A-G

VBD 
P700A-G

Dik Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı 
Upright Refrigerators With Single Glass 

Door
210 600 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5
mm² 680x720x2100 140 730x790x2110 150 2.635

VBD 
P140A-G

Dik Tip İki Cam Kapılı Buzdolabı 
Upright Refrigerators With Two Glass 

Doors
340 1200 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5
mm² 1380x720x2100 180 1430x790x2110 195 4.094

VBD 
P700B-G

Dik Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı 
Upright Refrigerators With Single Glass 

Door
210 700 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5
mm² 680x820x2100 155 730x900x2110 165 2.846

VBD 
P140B-G

Dik Tip İki Cam Kapılı Buzdolabı 
Upright Refrigerators With Two Glass 

Doors
340 1400 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5
mm² 1380x820x2100 230 1430x900x2110 245 4.372

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim. / Gross Weight

mm/kgW lt.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Soğutma Üniteleri
Cooling Units

Genel Özellikler / General Specifications

Dik Tip Derin Dondurucular
Upright Freezer

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
“Ozon dostu” 40 kg/m3  densite poliüretan izolasyon
İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
“CFC Free” R-134A soğutucu gaz
Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
Çalışma aralığı -18 / -22 °C

Made of stainless steel
Rounded inner base sides
45 °Constant self-closing doors
”Ozone-friendly” 40 kg/m3  density polyurethane insulation
Interior adjustable shelves, plastic coating
”CFC Free” R-134A refrigerant gas
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
Operating temperature -18 / -22 °C

VBD N140A VBD N700A

VBD N700A Dik Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu 
Single Door Upright Freezer 720 600 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5
mm² 680x720x2100 115 730x790x2110 125 3.385

VBD N140A Dik Tip İki Kapılı Derin Dondurucu 
Double Door Upright Freezer 950 1200 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5
mm² 1380x720x2100 200 1430x790x2110 215 4.468

VBD N700B Dik Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu 
Single Door Upright Freezer 720 700 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5
mm² 680x820x2100 130 730x900x2110 140 3.657

VBD N140B Dik Tip İki Kapılı Derin Dondurucu 
Double Door Upright Freezer 950 1400 220-230 V 1N 

AC 50 Hz 
3x1.5
mm² 1380x820x2100 180 1430x900x2110 195 4.736

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim. / Gross Weight

mm/kgW lt.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Model Ürün Açıklaması / Description a b h
Toplam 

Güç
Total 

Power- W

Hacim
Volume

lt.

VBT 137A T. Tipi İki Kapılı Buzdolabı
2 Doors Undercounter Refrigerator 1490 600 850 250 285 0,886 100 2.168

VBT 187A T. Tipi Üç Kapılı Buzdolabı
3 Doors Undercounter Refrigerator 2020 600 850 285 440 1,188 132 2.504

VBT 187C T. Tipi Dört Kapılı Buzdolabı
4 Doors Undercounter Refrigerator 2550 600 850 350 595 1,495 225 3.177

VBT 137B T. Tipi İki Kapılı Buzdolabı
2 Doors Undercounter Refrigerator 1490 700 850 275 345 1,027 100 2.453

VBT 187B T. Tipi Üç Kapılı Buzdolabı
3 Doors Undercounter Refrigerator 2020 700 850 310 532 1,376 132 2.743

VBT 187D T. Tipi Dört Kapılı Buzdolabı
4 Doors Undercounter Refrigerator 2550 700 850 375 720 1,732 215 3.608

VBT 137A-G Tezgah Tipi İki Cam Kapılı Buzdolabı
2 Glass Door Undercounter Refrigerator 1490 600 850 250 285 0,886 118 2.526

VBT 187A-G Tezgah Tipi Üç Cam Kapılı Buzdolabı
3 Glass Door Undercounter Refrigerator 2020 600 850 285 440 1,188 132 3.091

VBT 187C-G Tezgah Tipi Dört Cam Kapılı Buzdolabı
4 Glass Door Undercounter Refrigerator 2550 600 850 350 595 1,495 265 4.040

VBT 137B-G Tezgah Tipi İki Cam Kapılı Buzdolabı
2 Glass Door Undercounter Refrigerator 1490 700 850 275 345 1,027 120 2.814

VBT 187B-G Tezgah Tipi Üç Cam Kapılı Buzdolabı
3 Glass Door Undercounter Refrigerator 2020 700 850 310 532 1,376 162 3.283

VBT 187D-G Tezgah Tipi Dört Cam Kapılı Buzdolabı
4 Glass Door Undercounter Refrigerator 2550 700 850 375 720 1,732 265 4.330

VBT 137A-4C Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Buzdolabı
4-Drawers Undercounter Refrigerator 1490 600 850 250 285 0,886 105 3.030

VBT 187A-6C Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Buzdolabı
6-Drawers Undercounter Refrigerator 2020 600 850 285 440 1.188 132 3.829

VBT 187C-8C Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Buzdolabı
8-Drawers Undercounter Refrigerator 2550 600 850 350 595 1,495 205 4.908

VBT 137B-4C Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Buzdolabı
4-Drawers Undercounter Refrigerator 1490 700 850 275 345 1,027 110 3.318

VBT 187B-6C Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Buzdolabı
6-Drawers Undercounter Refrigerator 2020 700 850 310 532 1,376 132 4.040

VBT 187D-8C Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Buzdolabı
8-Drawers Undercounter Refrigerator 2550 700 850 375 720 1,732 215 5.340

VBN 137A-
4C

Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Dondurucu
4-Drawers Undercounter Freezer 1490 600 850 250 285 0,886 100 4.145

VBN 187A-
6C

Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Dondurucu
6-Drawers Undercounter Freezer 2020 600 850 285 440 1,188 132 4.733

VBN 187C-8C Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Dondurucu
8-Drawers Undercounter Freezer 2550 600 850 350 595 1,495 225 5.949

VBN 137B-4C Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Dondurucu
4-Drawers Undercounter Freezer 1490 700 850 275 345 1,027 110 4.324

VBN 187B-6C Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Dondurucu
6-Drawers Undercounter Freezer 2020 700 850 310 532 1,376 140 5.138

VBN 187D-
8C

Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Dondurucu
8-Drawers Undercounter Freezer 2550 700 850 375 720 1,732 215 6.355

VBN 137A T. Tipi İki Kapılı Dondurucu
2-Doors Undercounter Freezer 1490 600 850 570 285 0,886 100 2.980

VBN 187A T. Tipi Üç Kapılı Dondurucu
3-Doors Undercounter Freezer 2020 600 850 570 440 1,188 132 3.519

VBN 187C T. Tipi Dört Kapılı Dondurucu
4-Doors Undercounter Freezer 2550 600 850 720 595 1,495 195 4.334

VBN 137B T. Tipi İki Kapılı Dondurucu
2-Doors Undercounter Freezer 1490 700 850 570 345 1,027 100 3.519

VBN 187B T. Tipi Üç Kapılı Dondurucu
3-Doors Undercounter Freezer 2020 700 850 570 530 1,376 132 3.925

VBN 187D T. Tipi Dört Kapılı Dondurucu
4-Doors Undercounter Freezer 2550 700 850 720 720 1,732 215 4.739

VBT 137B-S Set Altı İki Çekmeceli Buzdolabı
2 Drawers Refrigerated Base 1490 700 600 275 310 0,681 110 3.478

VBT 187B-S Set Altı Üç Çekmeceli Buzdolabı
3 Drawers Refrigerated Base 2020 700 600 310 478 0,912 132 3.845

VBT 187D-S Set Altı Dört Çekmeceli Buzdolabı
4 Drawers Refrigerated Base 2550 700 600 375 648 1,149 155 4.943

VBN 137B-S Set Altı İki Çekmeceli Dondurucu
2 Drawers Freezer Base 1490 700 600 275 310 0,681 110 4.969

m3 kg

Soğutma / Refrigeration
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Model Ürün Açıklaması / Description a b h
Toplam 

Güç
Total 

Power-W

Hacim
Volume

lt.

VBN 187B-S Set Altı Üç Çekmeceli Dondurucu
3 Drawers Freezer Base 2020 700 600 310 478 0,912 132 5.933

VBN 187D-S Set Altı Dört Çekmeceli Dondurucu
4 Drawers Freezer Base 2550 700 600 375 648 1,149 155 7.712

VBT 137-P Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı
Refrigerated Pizza / Salad Preparation Counter 1500 700 850 275 345 1,507 140 3.791

VBT 137-PM Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı, Mermer Tablalı
Refrigerated Pizza / Salad Preparation Counter, Marble Top 1500 700 850 275 345 1,507 202 4.787

VBT 187-P Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı
Refrigerated Pizza / Salad Preparation Counter 2100 700 850 285 530 2,099 172 4.333

VBT 187-PM Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı, Mermer Tablalı
Refrigerated Pizza / Salad Preparation Counter, Marble Top 2100 700 850 285 530 2,099 260 5.509

VBT 137-PY Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı, Yüksek Ayaklı
Refrigerated Pizza / Salad Preparation Counter, High Leg 1500 700 850/

1350 275 345 1,507 140 4.129

VBT 187-PY Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı, Yüksek Ayaklı
Refrigerated Pizza / Salad Preparation Counter, High Leg 2020 700 850/

1350 285 530 2,099 180 4.672

VBT 137-SG Setüstü Saladbar
Countertop Saladbar 1496 370 450 170 - 0,306 55 1.718

VBT 187-SG Setüstü Saladbar
Countertop Saladbar 2025 370 450 190 - 0,410 65 2.194

VBT 137-SC Setüstü Saladbar Kapaklı
Countertop Saladbar w / Door 1496 370 450 170 - 0,306 55 1.562

VBT 187-SC Setüstü Saladbar Kapaklı
Countertop Saladbar w / Door 2025 370 450 190 - 0,410 65 2.000

VBD P700A D. Tip Tek Kapılı Buzdolabı
Upright Ref. with Single Door 680 720 2100 210 600 1,216 125 2.289

VBD P140A D. Tip İki Kapılı Buzdolabı
Upright Ref. with Two Doors 1380 720 2100 340 1200 2,383 215 3.400

VBD P700B D. Tip Tek Kapılı Buzdolabı
Upright Ref. with Single Door 680 820 2100 210 700 1,386 140 2.497

VBD P140B D. Tip İki Kapılı Buzdolabı
Upright Ref. with Two Doors 1380 820 2100 340 1400 2,715 235 3.675

VBD P700A-G D. Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı
Upright Ref. with Single Glass Door 680 720 2100 210 600 1,216 150 2.635

VBD P140A-G D. Tip İki Cam Kapılı Buzdolabı
Upright Ref. with Two Glass Doors 1380 720 2100 340 1200 2,383 195 4.094

VBD P700B-G D. Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı
Upright Ref. with Single Glass Door 680 820 2100 210 700 1,386 165 2.846

VBD P140B-G D. Tip İki Cam Kapılı Buzdolabı
Upright Ref. with Two Glass Doors 1380 820 2100 340 1400 2,715 245 4.372

VBD N700A D. Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu
Single Door Upright Freezer 680 720 2100 720 600 1,216 125 3.385

VBD N140A D. Tip İki Kapılı Derin Dondurucu
Double Door Upright Freezer 1380 720 2100 950 1200 2,383 215 4.468

VBD N700B D. Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu
Single Door Upright Freezer 680 820 2100 720 700 1,386 140 3.657

VBD N140B D. Tip İki Kapılı Derin Dondurucu
Double Door Upright Freezer 1380 820 2100 950 1400 2,715 195 4.736

Soğutma / Refrigeration

m3 kg
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SOĞUK ODALAR
COLD ROOMS

#geleceğinsürdürülebilirdünyası
#sustainableworldofthefuture
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Vital soğuk hava odaları, geniş bir yelpazede, farklı boyut, 
kapasite ve fonksiyonlarla üretilebilmektedir. Herhangi bir alan 
kısıtlaması olmadan, esnek özel uygulamalar sağlar. Modüler 
sistemler zaman kaybına neden olmaz ve kurulumu kolaydır.
Üretim, güvenilir, verimli ve çevre dostu monoblok ve split tip 
veya merkezi soğutma ünitelerine sahip muhafaza, dondurucu ve 
şok donduruculardan oluşmaktadır.
Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri oluşumunu engeller 
ve diğer zehirli-toksik madde içermez. Panel birleşimleri hava, ısı 
ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.
Duvar ve tavan panellerinin iç ve dış yüzeyleri 1006 Food Safe 
Quality (Gıda Güvenlik Sistemi) standardına uygundur. Soğuk 
hava deposu panel ve kapıları 80-100-120-150 mm kalınlıkta 
ve 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınçlı poliüretan izolasyon 
yöntemi ile üretilmektedir. Oda içerisini ısı kaybetmeden izlemek 
adına opsiyonel gözetleme camı kullanımı tercih edilmektedir. 
Kapılar dışarıdan kilitlenebilir ve oda içerisinden açılabilir özelliğe 
sahiptir. 
PVC hava perdesi kullanımı da kontrollü ortam ısılarının 
muhafazasında diğer opsiyonel seçeneklerdendir. 
Duvar ve tavan panellerinin iç/ dış yüzeyleri 0.5 mm kalınlıkta 
polyester boyalı sac imal edilmektedir. Zemin panellerinin iç 
yüzeyi AISI 304 kalite 0,5 mm kaymaz paslanmaz çelik sacdır. Dış 
yüzeyi ise polyester boyalı sacdan imal edilmektedir. Standart 
modüler odalarda zemin panelsiz uygulama ile büyük hacimli 
depolama alanlarında kullanım rahatlığı sağlanmaktadır. 
Çalışma sıcaklığı aralıkları muhafaza odalar için -5°C / +5°C, hızlı 
soğutma sistemleri için 0°C / +7°C, dondurucular için -15°C / 
-22°C ve şok dondurucular için ise -25°C / -40°C arasındadır. 
Soğutma kapasiteleri muhafaza tipi odalarda +45°C yoğuşma ve 
-10°C buharlaşma, dondurucu odalarda +45°C yoğuşma ve -25°C 
buharlaşma koşullarına göre hesaplanır ve değerlendirilir. 
Opsiyonel IP65 LED aydınlatma. LED ışıklar daha az radyan ısı 
üretir ve daha az ısı kullanıldığında kontrollü ortam için soğutma 
için gereken enerji büyük ölçüde azalır.

Vital cold room production is available in a wide variety of sizes, 
capacities and functions. Provides flexible custom applications 
without any space restrictions. Modular systems do not cause 
time loss and are easy to install. 
The production consists of chiller, freezer and shock freezers with 
monoblock and split or central refrigeration units with reliable, 
efficient and environmentally friendly.
Panel surfaces prevent odor, mold and bacteria formation and do 
not contain other toxic-toxic substances. Air, heat and steam proof 
panel connections. 
Interior and exterior surfaces of wall and ceiling panels accomply 
with 1006 Food Safe Quality Standard Regulations. Panel and doors 
are produced with 42 kg/m³ density high pressure polyurethane 
insulation with 80-100-120-150 mm thickness. In order to monitor 
the room without losing heat, the use of optional sight glass is 
preferred. 
The doors are lockable from outside and ability to unlockable 
from inside of room.  
The use of PVC air curtains is another optional option for 
maintaining controlled ambient temperatures. 
The interior/ exterior surfaces of the wall and ceiling panels are 
manufactured from 0.5 mm thick polyester painted sheet. The interior 
surface of the floor panels is AISI 304 quality 0.5 mm non-slip stainless 
steel sheet. The exterior surface ismanufactured from polyester 
painted sheet. Ease of use is provided in large volume storage areas 
with the application of floorless panels in standard modular rooms.  
Operating temperatures are ranged for chillers from -5°C to +5°C, 
from 0°C to +7°C for blast chillers and from -25°C to -40°C for shock 
freezers. Cooling capacities are calculated and evaluated according 
to +45°C condensation and -10°C evaporation conditions for chiller 
rooms, +45°C condensation and -25°C evaporation conditions for 
freezer rooms. 
Optional IP65 LED lighting. LED lights generate less radiant heat 
and when less heat is used the energy required for cooling for the 
controlled ambient is greatly reduced.

Long Lasting
Freshness

Modüler Soğuk Odalar, özel ölçülerde üretilmektedir.
Modular Cold Rooms are produced in special sizes.

Modüler & Tam Modüler Soğuk Odalar
Modular & Full Modular Cold Rooms



Kumanda Paneli
Otomatik ve manuel defrost özellikli, programlanabilen
mikroproses işlemcili kumanda paneli.
Oda iç aydınlatması kumanda paneli üzerinden kontrol edilmektedir.
Soğutma, fan, defrost, alarm ve zaman göstergesi
Hızlı soğutma
On/Off özelliği
Şifreli koruma
Harici veya merkezi alarma bağlama özelliği (Monoblok
cihazlarda hariçtir)

Uygulama/Kullanım Alanları
Gıda ve Tarım Endüstrisi
Yiyecek-İçecek Servis Hizmetleri
Hayvancılık ve Et Entegre Tesisleri
Deniz ve Su Ürünleri Tesisleri
Buz ve Buz İmalathaneleri
Turizm ve Konaklama Tesisleri
Tıp ve Biyomedikal Sektörleri
İlaç ve Kimya Endüstrisi

Control Panel
Control panel with microprocessor processor with automatic and
manual defrost function.
Room lighting on control panel.
Cooling, fan, defrost, alarm and time display
Rapid cooling
On/Off
Encrypted protection
Connection to external or central alarm (Except monoblock
devices)

Application /Usage Area
Food and Agriculture Industry
Catering Services
Livestock and Meat Processing Facilities
Aquaculture Facilities
Ice and Ice Manufacturing Industry
Tourism and Hospitality Industry
Medical and Biomedical Sectors
Medicine and Chemistry Industry
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Soğutmalı Konteyner / Reef. Container

Modüler Soğuk Odalar
Modular Cold Rooms
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Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -5 / +5 °C
Full Modular Walk in Chillers -5 / +5 °C

Model

PANEL MONOBLOCK COOLER

Model

Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity

Komp Gücü
(Hp)

Elektrik Gücü
(kW/V)

İç Hacim
Internal

Volume m3

VSHD-TKS 01 1800x1500x2200 4,39  3.299,00 VSHD-TKS075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.314,00

VSHD-TKS 02 1800x1800x2200 5,37  3.594,00 VSHD-TKS075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.314,00

VSHD-TKS 03 2100x1800x2200 6,36  3.886,00 VSHD-TKS075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.314,00

VSHD-TKS 04 2100x2100x2200 7,52  4.198,00 VSHD-TKS110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.516,00

VSHD-TKS 05 2400x2100x2200 8,69  4.514,00 VSHD-TKS110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.516,00 

VSHD-TKS 06 2400x2400x2200 10,03  4.857,00 VSHD-TKS110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.516,00

VSHD-TKS 07 2700x2400x2200 11,37  5.197,00 VSHD-TKS110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.516,00

VSHD-TKS 08 2700x2700x2200 12,9  5.562,00 VSHD-TKS110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.516,00

VSHD-TKS 09 3000x2700x2200 14,42  5.919,00 VSHD-TKS130 2.625 2.116 1,3 1,7 / 220V-50Hz  4.029,00

VSHD-TKS 10 3000x3000x2200 16,13  6.311,00 VSHD-TKS130 2.625 2.116 1,3 1,7 / 220V-50Hz  4.029,00

* R404A gaz /404A gas

Options /Opsiyonlar			 
353,00 € PVC air curtain /PVC Hava Perdesi			 
464,00 € Stainless Steel Ramp /Paslanmaz Çelik Rampa		

Tam Modüler panel sistemleri zaman kaybına neden olmaz ve kurulumu kolaydır.
Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri oluşumunu engeller ve diğer zehirli-toksik madde içermez.
Panel birleşimleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.
80 mm kalınlıkta duvar, 100 mm kalınlıkta tavan ve zemin panelleri
Panel ve kapılar 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınçlı poliüretan izolasyon yöntemi ile üretilmektedir.
Standart LED aydınlatma. LED ışıklar daha az radyan ısı üretir ve daha az ısı kullanıldığında kontrollü ortam için 
soğutma için gereken enerji büyük ölçüde azalır.
TKS 01-TKS 02-TKS 03-TKS 04 modellerine ait kapı ölçüleri 70x190 cm olup diğer modeller için 90x190 cm’ dir.

Full Modular panel systems do not cause time loss and are easy to install.
Panel surfaces prevent odor, mold and bacteria formation and do not contain other toxic-toxic 
substances.
Air, heat and steam proof panel connections.
80 mm wall, 100 mm ceiling and floor panels
Panel and doors are produced with 42 kg/m³ density high pressure polyurethane insulation
Standard LED lighting. LED lights generate less radiant heat and when less heat is used The 
energy required for cooling for the controlled ambient is greatly reduced.
Available door dimensions for codes TKS 01-TKS 02-TKS 03-TKS 04 are 70x190 cm and for other 
models are 90x190 cm.

Monoblok uygulamalarda ortama yeterli taze hava sağlanmalıdır.	
Ünitelerin tüm bağlantıları ve gaz şarjı test edilmiş ve uygulamaya hazır 
hale getirilmiştir.				  
Montajı kısa sürede yapılabilir.				  
Tüm kontroller mikroişlemcili cihaz ile yapılmaktadır.		
İstenilen değerlere kolayca programlanabilir.				  
Tüm sistem koruma işlevlerine sahiptir.				  
Dijital sıcaklık göstergesi. 
Ek sıcaklık girişleri ve alarm çıkışları mevcuttur.			
Servisi kolaydır 
Cihazın gövdesi elektrostatik toz boya ile boyanmış olup dekoratif görünümdedir.			 
	

In monoblock applications, sufficient fresh air should be provided to the 
environment. 
All connections of the units and gas charge are tested at the factory and 
ready for application. 
Can be installed in a short time.					   
All controls are made with a microprocessor device.		
Can be programmed easily to desired values.				  
Has all system protection functions.				  
Digital temperature display.					   
Additional temperature inputs and alarm outputs are available.		
Easy to service
The body of the device is painted with electrostatic powder paint and decorative 
appearance.					   

Evap: -8°C
Kond: +40°C

Evaporation: -8°C
Condensation: +40°C

Evap: -8°C
Kond: +50°C

Evaporation: -8°C
Condensation: +50°C

* Tüm fiyatlar montaj hariç fiyatlardır. 	
   Prices do not include installation.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Hermetik Split Soğutma Cihazları -5 /+5 °C
Split Type Hermetic Condensing Units -5 / +5 °C

Model

PANEL Split Type Hermetic Condensing Units

Model

Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity
Evap: -8°C

Kond: +40°C
Evaporation: -8°C

Condensation: +40°C

Evap: -8°C
Kond: +50°C

Evaporation: -8°C
Condensation: +50°C

Komp Gücü
(Hp)

Elektrik Gücü
(kW/V)

İç Hacim
Internal

Volume m3

VSHD-TKS 01 1800x1500x2200 4,39  3.299,00 VSHD-P075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.759,00

VSHD-TKS 02 1800x1800x2200 5,37  3.594,00 VSHD-P075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.759,00

VSHD-TKS 03 2100x1800x2200 6,36  3.886,00 VSHD-P075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.759,00

VSHD-TKS 04 2100x2100x2200 7,52  4.198,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 05 2400x2100x2200 8,69  4.514,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 06 2400x2400x2200 10,03  4.857,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 07 2700x2400x2200 11,37  5.197,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 08 2700x2700x2200 12,9  5.562,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 09 3000x2700x2200 14,42  5.919,00 VSHD-P130 2.625 2.116 1,3 1,7 / 220V-50Hz  4.597,00

VSHD-TKS 10 3000x3000x2200 16,13  6.311,00 VSHD-P130 2.625 2.116 1,3 1,7 / 220V-50Hz  4.597,00

* Montaj malzemesi dahildir. 
Kondenser ve evaporatör arası mesafe 10 metre olarak hesaplanmıştır.
Daha uzak sistemler için fiyat sorunuz.
*Installation material is included. 
The distance between condenser and evaporator is calculated as 10 meters. 
Please ask prices for more far split systems.
* Tüm fiyatlar montaj hariç fiyatlardır. 	
Prices do not include installation.
* R404A gaz /404A gas

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -5 / +5 °C
Full Modular Walk in Chillers -5 / +5 °C

VSHD-TKS 01
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VSHD-TKS 02 VSHD-TKS 03 VSHD-TKS 04 VSHD-TKS 05 VSHD-TKS 06
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Tam Modüler Soğuk Odalar
Full Modular Cold Rooms

PANEL MONOBLOCK COOLER

Model Model

Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity

Komp Gücü
(Hp)

Elektrik Gücü
(kW/V)

Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -18 / -22 °C
Full Modular Walk in Freezers -18 / -22 °C

İç Hacim
Internal

Volume m3

VSHD-TKD 01 1800x1500x2200 3,93  3.767,00 VSHD-TKD100 971 747 1 1,1 / 220V-50Hz  3.487,00

VSHD-TKD 02 1800x1800x2200 4,86  4.106,00 VSHD-TKD100 971 747 1 1,1 / 220V-50Hz  3.487,00

VSHD-TKD 03 2100x1800x2200 5,80  4.439,00 VSHD-TKD150 1.264 983 1,5 1,2 / 220V-50Hz  3.581,00

VSHD-TKD 04 2100x2100x2200 6,91  4.799,00 VSHD-TKD150 1.264 983 1,5 1,2 / 220V-50Hz  3.581,00

VSHD-TKD 05 2400x2100x2200 8,03  5.161,00 VSHD-TKD150 1.264 983 1,5 1,2 / 220V-50Hz  3.581,00

VSHD-TKD 06 2400x2400x2200 9,33  5.554,00 VSHD-TKD150 1.264 983 1,5 1,2 / 220V-50Hz  3.581,00

VSHD-TKD 07 2700x2400x2200 10,62  5.938,00 VSHD-TKD200 1.854 1.409 2 1,9 / 220V-50Hz  4.866,00

VSHD-TKD 08 2700x2700x2200 12,10  6.359,00 VSHD-TKD200 1.854 1.409 2 1,9 / 220V-50Hz  4.866,00

VSHD-TKD 09 3000x2700x2200 13,57  6.768,00 VSHD-TKD200 1.854 1.409 2 1,9 / 220V-50Hz  4.866,00

VSHD-TKD 10 3000x3000x2200 15,23  7.212,00 VSHD-TKD200 1.854 1.409 2 1,9 / 220V-50Hz  4.866,00

Tam Modüler panel sistemleri zaman kaybına neden olmaz ve kurulumu kolaydır.
Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri oluşumunu engeller ve diğer zehirli-toksik madde içermez.
Panel birleşimleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.
120 mm kalınlıkta duvar, 100 mm kalınlıkta tavan ve zemin panelleri
Panel ve kapılar 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınçlı poliüretan izolasyon yöntemi ile üretilmektedir.
Standart LED aydınlatma. LED ışıklar daha az radyan ısı üretir ve daha az ısı kullanıldığında kontrollü ortam için 
soğutma için gereken enerji büyük ölçüde azalır.
TKS 01-TKS 02-TKS 03-TKS 04 modellerine ait kapı ölçüleri 70x190 cm olup diğer modeller için 90x190 cm’ dir.

Full Modular panel systems do not cause time loss and are easy to install.
Panel surfaces prevent odor, mold and bacteria formation and do not contain other toxic-toxic substances.
Air, heat and steam proof panel connections.
120 mm wall, 100 mm ceiling and floor panels
Panel and doors are produced with 42 kg/m³ density high pressure polyurethane insulation
Standard LED lighting. LED lights generate less radiant heat and when less heat is used The energy required for 
cooling for the controlled ambient is greatly reduced.
Available door dimensions for codes TKS 01-TKS 02-TKS 03-TKS 04 are 70x190 cm and for other models are 
90x190 cm.

Monoblok uygulamalarda ortama yeterli taze hava sağlanmalıdır.	
Ünitelerin tüm bağlantıları ve gaz şarjı test edilmiş ve uygulamaya hazır 
hale getirilmiştir.				  
Montajı kısa sürede yapılabilir.				  
Tüm kontroller mikroişlemcili cihaz ile yapılmaktadır.		
İstenilen değerlere kolayca programlanabilir.				  
Tüm sistem koruma işlevlerine sahiptir.				  
Dijital sıcaklık göstergesi. 
Ek sıcaklık girişleri ve alarm çıkışları mevcuttur.			 
Servisi kolaydır
Cihazın gövdesi elektrostatik toz boya ile boyanmış olup dekoratif görünümdedir.	

In monoblock applications, sufficient fresh air should be provided to the environment. 
All connections of the units and gas charge are tested at the factory and 
ready for application. 
Can be installed in a short time.					   
All controls are made with a microprocessor device.			 
Can be programmed easily to desired values.				  
Has all system protection functions.				  
Digital temperature display.					   
Additional temperature inputs and alarm outputs are available.		
Easy to service
The body of the device is painted with electrostatic powder paint and decorative appearance.		
			 

* R404A gaz /404A gas

Options /Opsiyonlar			 
353,00 € PVC air curtain /PVC Hava Perdesi			 
464,00 € Stainless Steel Ramp /Paslanmaz Çelik Rampa		

* Tüm fiyatlar montaj hariç fiyatlardır. 	
   Prices do not include installation.

Evap: -8°C
Kond: +40°C

Evaporation: -8°C
Condensation: +40°C

Evap: -8°C
Kond: +50°C

Evaporation: -8°C
Condensation: +50°C

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Hermetik Split Soğutma Cihazları -18 /-25 °C
Split Type Hermetic Condensing Units -18 / -25 °C

Model

PANEL Split Type Hermetic Condensing Units

Model

Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity

Komp Gücü
(Hp)

Elektrik Gücü
(kW/V)

İç Hacim
Internal

Volume m3

VSHD-TKS 01 1800x1500x2200 4,39  3.299,00 VSHD-P075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.759,00

VSHD-TKS 02 1800x1800x2200 5,37  3.594,00 VSHD-P075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.759,00

VSHD-TKS 03 2100x1800x2200 6,36  3.886,00 VSHD-P075 1.490 1.193 0,75 1,0 / 220V-50Hz  3.759,00

VSHD-TKS 04 2100x2100x2200 7,52  4.198,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 05 2400x2100x2200 8,69  4.514,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 06 2400x2400x2200 10,03  4.857,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 07 2700x2400x2200 11,37  5.197,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 08 2700x2700x2200 12,9  5.562,00 VSHD-P110 2.215 1.745 1,1 1,4 / 220V-50Hz  3.926,00

VSHD-TKS 09 3000x2700x2200 14,42  5.919,00 VSHD-P130 2.625 2.116 1,3 1,7 / 220V-50Hz  4.597,00

VSHD-TKS 10 3000x3000x2200 16,13  6.311,00 VSHD-P130 2.625 2.116 1,3 1,7 / 220V-50Hz  4.597,00

* Montaj malzemesi dahildir. 
Kondenser ve evaporatör arası mesafe 10 metre olarak hesaplanmıştır.
Daha uzak sistemler için fiyat sorunuz.
*Installation material is included. 
The distance between condenser and evaporator is calculated as 10 meters. 
Please ask prices for more far split systems.

* R404A gaz /404A gas

* Tüm fiyatlar montaj hariç fiyatlardır. 		
Prices do not include installation.

Evap: -8°C
Kond: +40°C

Evaporation: -8°C
Condensation: +40°C

Evap: -8°C
Kond: +50°C

Evaporation: -8°C
Condensation: +50°C

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Modüler Soğuk Odalar
Modular Cold Rooms
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Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -18 / -22 °C
Full Modular Walk in Freezers -18 / -22 °C

VSHD-TKD 01

VSHD-TKD 07 VSHD-TKD 08 VSHD-TKD 09 VSHD-TKD 10

VSHD-TKD 02 VSHD-TKD 03 VSHD-TKD 04 VSHD-TKD 05 VSHD-TKD 06
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HAZIRLIK EKİPMANLARI
PREPARATION EQUIPMENTS

#geleceğinsürdürülebilirdünyası
#sustainableworldofthefuture
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Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipments

Elektrik Voltajı 
Electric Voltage

V

SYM2500 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x2,5

SYM3000 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x2,5

Model
Model

Kablo Kesiti 
Cable Section

mm²

Konveyörlü Sebze Yıkama Makinesi
Conveyor Vegetable Washing Machine

SYM3000

SYM2500

Genel Özellikler / General Specifications
İç ve dış bileşenleri AISI 304 kalite paslanmaz çelik 
Ağır hizmet tipi gövde uzun ömürlü kullanım sağlar
AISI 304 kalite paslanmaz çelik taşıyıcılı, hız ayarlı, antitoksik plastik bantlı 
konveyörlü
Kolay çıkarılabilir perfore filtreli
Alt ve üst su spreyleri bağımsız olarak kontrol edilebilir ve ayarlanabilir
Yapraklı ve ağır sebzeler, meyve, balık vb. yiyecekler hızlı ve hijyenik olarak 
yıkanabilir
Kolay ve işlevsel kumanda paneli ve 2 ya da 3 yıkama pompalı modeller 
ile tüm catering, hastane, otel, resmi kurum ve kuruluşların iş yükünü 
hafifletir.

Internal and external components AISI 304 quality stainless steel 
Heavy-duty structure body provides long lasting usage
AISI 304 quality stainless steel mover, speed adjustable, antitoxic plastic 
belt conveyor 
Removable perforated filter
Individually adjustable and controllable top/bottom water sprays
Leafy and heavy vegetables, fruit, etc. food can be washed quickly and 
hygienically
Labor saves for all catering, hospitals, hotels, public institutions and 
organizations with its easy and functional control panel and with 2 or 3 
wash pump models.

SYM2500
Konveyörlü Sebze Yıkama 

MakinesiConveyor Vegetable 
Washing Machine

Hafif Sebzeler 200/300 kg
Light Leafy Vegetables 200/300 kg 

Ağır Sebzeler 400/500 kg
Heavy Vegetables 400/500 kg

2500x1070x1510 348 2.570 2600x1170x1650 378 29.000

SYM3000

Konveyörlü Sebze Yıkama 
Makinesi

Conveyor Vegetable 
Washing Machine

Hafif Sebzeler 300/400 kg
Light Leafy Vegetables 300/400 kg 

Ağır Sebzeler 600/800 kg
Heavy Vegetables 600/800 kg

3000x1300x1600 478 3.670 3100x1400x1740 513 31.300

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Kapasite 
Capacity

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg W

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim. / Gross Weight

mm/kg

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Elektrik Voltajı 
Electric Voltage

V

SYM100 220-230V 1N 50 HZ 3x1.5 R 3/4” 1,5- 4 bar

Model
Model

Kablo Kesiti 
Cable Section

mm²

Su Girişi 
Water Inlet 

(inch)

Su Basıncı 
Water Pressure 

(bar)

Kurutmalı Sebze Yıkama Makinesi
Vegetable Washer & Spin Dryer

SYM100

Genel Özellikler / General Specifications
İç ve dış bileşenleri AISI 304 kalite paslanmaz çelik
Yapraklı ve ağır sebzeler, meyve, vb. yiyecekler hızlı -hijyenik olarak 
yıkanabilir ve kurutulabilir
Dijital kontrol paneli
Kapak emniyet sivici
Kapak kaldırıldığında makine otomatik durur
Taşma emniyet sistemi
3 farklı yıkama programı 
Manuel tahliye ve kurutma programı
Yıkama türüne göre 2 farklı pompa hız seçimi
Dahili dezenfektan pompası 
Paslanmaz çelik yıkama sepeti

Internal and external components AISI 304 quality stainless steel
Leafy and heavy vegetables, fruit, etc. food can be washed and dried quickly 
and hygienically
Digital control panel
Lid safety switch
Machine stops itself in case of lid opened
Water overflow safety
3 different washing program
Manual draining and drying program
2 different pump speed settings according to the washing type
Integrated disinfection pump
Stainless steel washing basket

SYM100 Kurutmalı Sebze Yıkama Makinesi
Vegetable Washer & Spin Dryer 1.000

Hafif Sebzeler 4/6 kg 
Light Leafy Vegetables 4/6 kg 

Ağır Sebzeler 8/10 kg 
Heavy Vegetables 8/10 kg

750x780x890 130  810x830x1040 146 10.300

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Kapasite 
Capacity

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kgW

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim. / Gross Weight

mm/kg

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipments

Elektrik Voltajı 
Electric Voltage

V

SYM300 380-400V 3N 50 HZ 5x2.5 R 1” 1,5- 4 bar

Model
Model

Kablo Kesiti 
Cable Section

mm²

Su Girişi 
Water Inlet 

(inch)

Su Basıncı 
Water Pressure 

(bar)

Devrilir Sebze Yıkama Makinesi
Tilting Vegetable Washing Machine

SYM300

Genel Özellikler / General Specifications
İç ve dış bileşenleri AISI 304 kalite paslanmaz çelik
Yapraklı ve ağır sebzeler, meyve, vb. yiyecekler hızlı ve hijyenik olarak 
yıkanabilir
2 farklı yıkama programı 
Kök ve yapraklı sebzeler için su sirkülasyon ayarı
90 dereceye kadar otomatik devirme mekanizması

Internal and external components AISI 304 quality stainless steel
Leafy and heavy vegetables, fruit, etc. food can be washed quickly and 
hygienically
2 different washing programs
Water circulation adjustment for root and leafy vegetables
Auto tilting to 90o

SYM300 Devrilir Sebze Yıkama Makinesi
Tilting Vegetable Washing Machine 3.000

Hafif Sebzeler 10/15 kg 
Light Leafy Vegetables 10/15 kg 

Ağır Sebzeler 30/40 kg 
Heavy Vegetables 30/40 kg

1600x950x900 230 1660x1000x1050 245 16.000

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Kapasite 
Capacity

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kgW

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim. / Gross Weight

mm/kg

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Et-Kemik Testeresi
Meat-Bone Saw

Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelik gövde
Ayarlanabilir kesme yükseklik ve derinliği
Et itme kulplu
Artıkları toplamak için çift siviç korumalı
Gerdirme ve boşaltma kolu ile şerit değiştirme kolaylığı

Stainless steel body
Adjustable cutting height and depth
Push handle
Double-switch protection
Easy-to-change bandsaw

EKT01 EKT02

Elektrik Voltajı 
Electric Voltage

V

EKT01 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x1,5

EKT02 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x1,5

Model
Model

Kablo Kesiti 
Cable Section

mm²

EKT01 Et-Kemik Testeresi
Meat-Bone Saw

Kesme Yüksekliği 0-350 mm 
Cutting height 0-350 mm

Kesme Derinliği 0-290 mm
Cutting depth 0-290 mm

850x950x1620 132 1.500 950x1050x1720 150 7.880

EKT02

Et-Kemik Testeresi, 
Set Üstü

Meat-Bone Saw, 
Countertop

Kesme Yüksekliği 0-290 mm
 Cutting height 0-290 mm
Kesme Derinliği 0-180 mm
Cutting depth 0-180 mm

480x680x990 40 750 530x730x1100 50 2.360

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Kapasite 
Capacity

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg W

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim. / Gross Weight

mm/kg

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipments

Bıçak Steril Dolabı
UV Knife Sterilizer

VBS-10 VBS-20

VBS-10 Bıçak Steril Dolabı 
UV Knife Sterilizer 15 10 Bıçak

10 Knife 515x130x615 8 565x160x690 9 247

VBS-20 Bıçak Steril Dolabı 
UV Knife Sterilizer 30 20 Bıçak

20 Knife 950x130x615 11.5 1000x160x690 13 359

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Kapasite 
Capacity

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kgW

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim. / Gross Weight

mm/kg

Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelik gövde
120 dakikaya kadar ayarlanabilen süre
Uv ışınlarının kullanıcıya zarar vermesine engelleyen kilitlenebilir
renkli plexiglass kapak
Kapı emniyet sivici

Stainless steel body
Up to 120 minutes adjustable time
Lockable colored plexiglass cover that prevents Uv rays from damaging
the user
Safety door switch

Elektrik Voltajı 
Electric Voltage

V

VBS-10 220-230 V 1N AC 50 Hz 3x0.75

VBS-20 220-230 V 1N AC 50 Hz 3x0.75

Model
Model

Kablo Kesiti 
Cable Section

mm²

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Model Ürün Açıklaması / Description Kapasite / Capacity a b h
Toplam Güç
Total Power

W

SYM2500

Konveyörlü Sebze Yıkama 
Makinesi
Conveyor Vegetable 
Washing Machine

Hafif Sebzeler 200/300 kg
Light Leafy Vegetables 200/300 kg 

Ağır Sebzeler 400/500 kg
Heavy Vegetables 400/500 kg

2500 1070 1510 2.570 5,019 378 29.000

SYM3000

Konveyörlü Sebze Yıkama 
Makinesi
Conveyor Vegetable 
Washing Machine

Hafif Sebzeler 300/400 kg
Light Leafy Vegetables 300/400 kg 

Ağır Sebzeler 600/800 kg
Heavy Vegetables 600/800 kg

3000 1300 1600 3.670 7,551 513 31.300

SYM100

Kurutmalı Sebze Yıkama 
Makinesi
Vegetable Washer & Spin 
Dryer

Hafif Sebzeler 4/6 kg 
Light Leafy Vegetables 8/10 kg 

Ağır Sebzeler 8/10 kg 
Heavy Vegetables 8/10 kg

750 780 890 1.000 0,700 146 10.300

SYM300

Devrilir Sebze Yıkama 
Makinesi
Tilting Vegetable Washing 
Machine

Hafif Sebzeler 10/15 kg 
Light Leafy Vegetables 10/15 kg 

Ağır Sebzeler 30/40 kg 
Heavy Vegetables 30/40 kg

1600 950 900 3.000 1,743 245 16.000

EKT01 Et-Kemik Testeresi
Meat-Bone Saw

Kesme Yüksekliği 0-350 mm
Cutting height 0-350 mm

Kesme Derinliği 0-290 mm
Cutting depth 0-290 mm

850 950 1620 1.500 1,715 150 7.880

EKT02 Et-Kemik Testeresi, Set Üstü
Meat-Bone Saw, Countertop

Kesme Yüksekliği 0-290 mm
 Cutting height 0-290 mm
Kesme Derinliği 0-180 mm
Cutting depth 0-180 mm

480 680 990 750 0,425 50 2.360

VBS-10 Bıçak Steril Dolab
UV Knife Sterilizer 10 Bıçak / 10 Knife 515 130 615 15 0,0623 9 247

VBS-20 Bıçak Steril Dolabı
UV Knife Sterilizer 20 Bıçak / 20 Knife 950 130 615 30 0,110 13 359

m3 kg

Hazırlık Ekipmanları  / Preparation Equipments

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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BULAŞIKHANE
DISHWASHER

#geleceğinsürdürülebilirdünyası
#sustainableworldofthefuture
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VBY500CD Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj Pompalı
Undercounter Dishwasher Digital Control, With Drainage Pump 540 600x645x830 60 625x685x960 75 5.200 1.880

VBY500CD-P Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı
Undercounter Dishwasher Digital Control , With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump 540 600x645x830 60 625x685x960 75 5.200 2.070

Model
Model

Ürün Adı 
Description

adet/saat W

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim / Gross Weight

mm/kg

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

VBY1000D Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü 
Hood Type Dishwasher Digital Control 1080 695X810X1456 94 715X830X1556 101.5 9.730 2.550

VBY1000D-P Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü Deterjan, Parlatıcı Pompalı
Hood Type Dishwasher Digital Control With Detergent, Rinse Aid Pump 1080 695X810X1456 94 715X830X1556 101.5 9.730 2.740

Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı 
dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su taşma emniyeti
Otomatik su tahliyesi
Kullanımı kolay dijital kontrol paneli
5 yıkama programlı

Stainless steel body
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to 
high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Automatic water drainage
User-friendly digital control panel
5-Washing program

Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü 
Undercounter Dishwasher Digital Control 

VBY500CD

Elektrik Voltajı 
Electric Voltage

V

VBY500CD 220-230 VAC 1N 50 HZ 3x4 R 3/4 2-4

VBY500CD-P 220-230 VAC 1N 50 HZ 3x4 R 3/4 2-4

Model
Model

Kablo Kesiti 
Cable Section

mm²

Su Girişi 
Water Inlet

inch

Su Basıncı
Water Pressure

Bar

Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik durulama fıskiyeli
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına 
karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su taşma emniyeti
Kullanımı kolay dijital kontrol paneli
5 yıkama programlı

Stainless steel body
Stainless steel rinsing arms
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to 
high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
User-friendly digital control panel
5-Washing program

Elektrik Voltajı 
Electric Voltage

V

VBY1000D 380-400 VAC 3N 50 HZ 5x4 R 3/4 2-4

VBY1000D-P 380-400 VAC 3N 50 HZ 5x4 R 3/4 2-4

Model
Model

Kablo Kesiti 
Cable Section

mm²

Su Girişi 
Water Inlet

inch

Su Basıncı
Water Pressure

Bar

Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü 
Hood Type Dishwasher Digital Control 

VBY1000D

Model
Model

Ürün Adı 
Description

adet/saat W

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim / Gross Weight

mm/kg

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına 
karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su taşma emniyeti
Otomatik su tahliyesi
Kullanımı kolay kontrol paneli
4 yıkama programlı

Stainless steel body
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to 
high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Automatic water drainage
User-friendly control panel
4-Washing program

Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü 
Undercounter Dishwasher Manuel Control

VBY500C

Elektrik Voltajı 
Electric Voltage

V

VBY500C 220-230 VAC 1N 50 HZ 3x4 R 3/4 2-4

VBY500C-P 220-230 VAC 1N 50 HZ 3x4 R 3/4 2-4

Model
Model

Kablo Kesiti 
Cable Section

mm²

Su Girişi 
Water Inlet

inch

Su Basıncı
Water Pressure

Bar

VBY500C Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj Pompalı
Undercounter Dishwasher Manuel Control, With Drainage Pump 540 595x670x820 60 620x710x950 75 5.200 1.780

VBY500C-P
Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı
Undercounter Dishwasher Manuel Control, With Drainage, Detergent, 

Rinse Aid Pump
540 595x670x820 60 620x710x950 75 5.200 1.970

Model
Model

Ürün Adı 
Description

adet/saat W

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim / Gross Weight

mm/kg

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik durulama fıskiyeli
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı 
dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su taşma emniyeti
Kullanımı kolay kontrol paneli
4 yıkama programlı

Stainless steel body
Stainless steel rinsing arms
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, 
lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
User-friendly control panel
4-Washing program

Elektrik Voltajı 
Electric Voltage

V

VBY1000 380-400 VAC 3N 50 HZ 5x4 R 3/4 2-4

VBY1000-P 380-400 VAC 3N 50 HZ 5x4 R 3/4 2-4

Model
Model

Kablo Kesiti 
Cable Section

mm²

Su Girişi 
Water Inlet

inch

Su Basıncı
Water Pressure

Bar

Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü 
Hood Type Dishwasher Manuel Control

VBY1000

VBY1000 Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü
Hood Type Dishwasher Manuel Control 1080 695X810X1456 94 715X830X1556 101.5 9.730 2.450

VBY1000-P Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Deterjan, Parlatıcı Pompalı
Hood Type Dishwasher Manuel Control With Detergent, Rinse Aid Pump 1080 695X810X1456 94 715X830X1556 101.5 9.730 2.640

Model
Model

Ürün Adı 
Description

adet/saat W

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim / Gross Weight

mm/kg

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına 
karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su taşma emniyeti
Otomatik durulama 
Parlatıcı dispenseri
Kullanımı kolay kontrol paneli
1 yıkama programlı
Otomatik su tahliyesi 

Stainless steel body
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high 
temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Automatic rinsing
Rinse aid dispenser
User-friendly Control Panel
1-Washing program
Automatic water drainage

Elektrik Voltajı 
Electric Voltage

V

VGY400 220-230V 1N AC 50 Hz 3x1,5 R 3/4 2-4

VGY400-P 220-230V 1N AC 50 Hz 3x1,5 R 3/4 2-4

Model
Model

Kablo Kesiti 
Cable Section

mm²

  Su Girişi
Water Inlet

Inch

     Su Basıcı
Water Pressure

Bar

Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi
Undercounter Glasswasher

VGY400

VGY400

Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi,Drenaj ve 
Parlatıcı Pompalı

Undercounter Glasswasher With Drainage Pump 
and Rinse Aid Dispenser

30 470x560x710 45 500x620x840 57 3.300 1.660

VGY400-P

Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi, Drenaj,
Deterjan ve Parlatıcı Pompalı

Undercounter Glasswasher With Drainage,
Detergent and Rinse Aid Dispenser

30 470x560x710 46 500x620x840 57 3.300 1.760

Model
Model

Ürün Adı 
Description W

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim / Gross Weight

mm/kgsepet/saat
basket/hour

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına 
karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Taşma emniyet sistemi
Kullanımı kolay kontrol paneli
2-hızlı konveyör (1.hız 768 tabak /48 sepet, 
2.hız 1536 tabak/96 sepet)

Stainless steel body
Stainless steel washing and rinsing arms
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high 
temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
User-friendly control panel
2-speed conveyor (1st speed 768 dishes /48 baskets;
2nd speed: 1536 dishes /96 baskets)

*L: Soldan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Sola (Right to Left) 

Elektrik Voltajı 
Electric Voltage

V

VBY1500L 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x16 R 3/4 2-4

VBY1500R 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x16 R 3/4 2-4

Model
Model

Kablo Kesiti 
Cable Section

mm²

Su Girişi 
Water Inlet

inch

Su Basıncı
Water Pressure

Bar

Konveyörlü Bulaşık Makineleri 
Conveyor Dishwashers

VBY1500L VBY1500R

*Opsiyonel Köşe Kurutma
*Optional Corner Dryer

VBY1500L Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli
Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel 1500 2010x800x1900 280 2060x850x2050 325 47.852 10.850

VBY1500R Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli
Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel 1500 2010x800x1900 280 2060x850x2050 325 47.852 10.850

Model
Model

Ürün Adı 
Description adet/saat

piece/hour
W

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim / Gross Weight

mm/kg

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

1.450

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına 
karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Taşma emniyet sistemi
Kullanımı kolay kontrol paneli
2-hızlı konveyör (1.hız 1088 tabak /68 sepet, 
2.hız 2176 tabak/136 sepet)

Stainless steel body
Stainless steel washing and rinsing arms
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high 
temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
User-friendly control panel
2-speed conveyor (1st speed 1088 dishes / 68 baskets; 
2nd speed: 2176 dishes /136 baskets)

*L: Soldan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Sola (Right to Left) 

Elektrik Voltajı 
Electric Voltage

V

VBY2000L 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x16 R 3/4 2-4

VBY2000R 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x16 R 3/4 2-4

Model
Model

Kablo Kesiti 
Cable Section

mm²

Su Girişi 
Water Inlet

inch

Su Basıncı
Water Pressure

Bar

Konveyörlü Bulaşık Makineleri 
Conveyor Dishwashers

VBY2000L VBY2000R

VBY2000L Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli
Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel 2000 2620x800x1900 330 2670x850x2050 375 48.572 12.100

VBY2000R Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli
Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel 2000 2620x800x1900 330 2670x850x2050 375 48.572 12.100

Model
Model

Ürün Adı 
Description adet/saat

piece/hour
W

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim / Gross Weight

mm/kg

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

*Opsiyonel Köşe Kurutma
*Optional Corner Dryer

1.450

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı 
incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Taşma emniyet sistemi
Kapakların açılması durumunda çalışmayı durduran emniyet sistemi
Kullanımı kolay kontrol paneli
3-hızlı konveyör (1.hız: 3680 tabak /230 sepet, 2.hız: 3024 tabak/189 
sepet, 3.hız: 2000 tabak/125sepet )
Boyler ve kurutma emniyet termostatları
Yıkama ve durulama su sıcaklığını gösteren dijital termostatlar
Çift durulama sistemi ve dahili durulama pompası
Durulama tankı suyunu otomatik tahliye etme sistemi 
Otomatik start sistemi (bulaşıklar makineye girince çalışma başlar)
Modüler yapı (ön yıkama, yıkama, durulama ve kurutma)

Stainless steel body
Stainless steel washing and rinsing arms
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime 
corrosion and chemical use
Water overflow safety
Safety switch stops operating in case the doors are opened
User-friendly control panel
3-speed conveyor (1st speed: 3680 dishes / 230 baskets,2nd speed: 3024 
dishes /189 baskets,3rd speed: 2000 dishes /125 baskets)
Safety thermostat for boiler and drying
Digital thermostats showing washing and rinsing water temperature
Dual rinse system and intgerated rinsing pump
Automatic drainage system of rinsing tank water
Automatic start system (running starts when the dishes enter the machine)
Modular structure (prewash, wash, rinse)

*L: Soldan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Sola (Right to Left) 

Elektrik Voltajı 
Electric Voltage

V

VBY3600L 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x16 R 1” 2-4

VBY3600R 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x16 R 1” 2-4

Model
Model

Kablo Kesiti 
Cable Section

mm²

Su Girişi 
Water Inlet

inch

Su Basıncı
Water Pressure

Bar

Konveyörlü Bulaşık Makineleri 
Conveyor Dishwashers

VBY3600L VBY3600R

VBY3600L Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli
Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel 3600 3250x800x1900 470 3300x850x2050 520 51.572 16.200

VBY3600R Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli
Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel 3600 3250x800x1900 470 3300x850x2050 520 51.572 16.200

Model
Model

Ürün Adı 
Description adet/saat

piece/hour
W

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim / Gross Weight

mm/kg

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Genel Özellikler / General Specifications
Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı 
incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Taşma emniyet sistemi
Kapakların açılması durumunda çalışmayı durduran emniyet sistemi
Kullanımı kolay kontrol paneli
3-hızlı konveyör (1.hız: 3600 tabak, 2.hız: 4000 tabak,  
3.hız: 4400 tabak)
Boyler ve kurutma emniyet termostatları
Yıkama ve durulama su sıcaklığını gösteren dijital termostatlar
Çift durulama sistemi ve dahili durulama pompası
Durulama tankı suyunu otomatik tahliye etme sistemi 
Otomatik durulama sistemi (bulaşık yüklemesi olması durumunda 
devreye giren durulama sistemi)
Modüler yapı (ön yıkama, yıkama ve çift durulama)

Stainless steel body
Stainless steel washing and rinsing arms
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperatu-
re, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Safety switch stops operating in case the doors are opened
User-friendly control panel
3-speed conveyor (1st speed: 3600 dishes, 2nd speed: 4000 dishes, 
3rd speed: 4400 dishes)
Safety thermostat for boiler and drying
Digital thermostats showing washing and rinsing water temperature
Dual rinse system and intgerated rinsing pump
Automatic drainage system of rinsing tank water
Automatic start system (running starts when the dishes enter the 
machine)
Modular structure (prewash, wash, rinse)

*L: Soldan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Sola (Right to Left) 

Elektrik Voltajı 
Electric Voltage

V

VBY-FT3000L 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x25 R 1” 2-4

VBY-FT3000R 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x25 R 1” 2-4

VBY-FT3600L 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x25 R 1” 2-4

VBY-FT3600R 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x25 R 1” 2-4

VBY-FT4500L 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x25 R 1” 2-4

VBY-FT4500R 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x25 R 1” 2-4

VBY-FT5200L 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x25 R 1” 2-4

VBY-FT5200R 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x25 R 1” 2-4

VBY-FT6000L 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x25 R 1” 2-4

VBY-FT6000R 380 - 400V 3N AC 50 Hz 5x25 R 1” 2-4

Model
Model

Kablo Kesiti 
Cable Section

mm²

Su Girişi 
Water Inlet

inch

Su Basıncı
Water Pressure

Bar

Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers

VBY-FT3600L VBY-FT3600R

VBY-FT3000L Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 3000 2800x860x1956 605 2850x910x2100 665 42.720 18.975

VBY-FT3000R Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 3000 2800x860x1956 605 2850x910x2100 665 42.720 18.975

VBY-FT3600L Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 3600 3400x860x1956 695 3450x910x2100 765 43.500 21.860

VBY-FT3600R Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 3600 3400x860x1956 695 3450x910x2100 765 43.500 21.860

VBY-FT4500L Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 4500 3700x860x1956 740 3750x910x2100 820 44.500 28.600

VBY-FT4500R Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 4500 3700x860x1956 740 3750x910x2100 820 44.500 28.600

VBY-FT5200L Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 5200 4000x860x1956 785 4050x910x2100 885 58.500 34.700

0VBY-FT5200R Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 5200 4000x860x1956 785 4050x910x2100 885 58.500 34.700

VBY-FT6000L Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 6000 4300x860x1956 880 4350x910x2100 1.000 59.500 37.100

VBY-FT6000R Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 6000 4300x860x1956 880 4350x910x2100 1.000 59.500 37.100

Model
Model

Ürün Adı 
Description adet/saat

piece/hour
W

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim / Gross Weight

mm/kg

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers

VBY-FTK17NL
Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi 

Normal Kurutmalı 
Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Normal Drying

1700x860x2127 205 1750x910x2270 245 13.300 10.175

VBY-FTK17NR
Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi 

Normal Kurutmalı 
Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Normal Drying

1700x860x2127 205 1750x910x2270 245 13.300 10.175

VBY-FTK20NL
Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi 

Normal Kurutmalı 
Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Normal Drying

2000x860x2127 240 2050x910x2270 290 13.300 11.000

VBY-FTK20NR
Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi 

Normal Kurutmalı 
Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Normal Drying

2000x860x2127 240 2050x910x2270 290 13.300 11.000

VBY-FTK20KL
Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi 

Kuvvetli Kurutmalı 
Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Strong Drying

2000x860x2127 240 2050x910x2270 290 19.500 11.550

VBY-FTK20KR
Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi 

Kuvvetli Kurutmalı 
Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Strong Drying

2000x860x2127 240 2050x910x2270 290 19.500 11.550

VBY-FTK25KL
Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi 

Kuvvetli Kurutmalı 
Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Strong Drying

2500x860x2127 290 2550x910x2270 350 19.500 12.100

VBY-FTK25KR
Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi 

Kuvvetli Kurutmalı 
Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Strong Drying

2500x860x2127 290 2550x910x2270 350 19.500 12.100

Model
Model

Ürün Adı 
Description W

Paketli Ölçü / Ağırlık
Pack. Dim / Gross Weight

mm/kg

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg
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Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table 

Bulaşık Alma Tezgahı / Dish Sorting Table With Basket Shelf

Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı
Loading Table

VCT-BS-146

VCT-BA-168

VCT-BG-167

VCT-BS-106

Bulaşık Sıyırma Tezgahı

Dish Sorting Table 

1000x600x850 512

VCT-BS-126 1200x600x850 547

VCT-BS-146 1400x600x850 619

VCT-BS-166 1600x600x850 658

VCT-BS-196 1900x600x850 716

VCT-BS-107 1000x700x850 538

VCT-BS-127 1200x700x850 576

VCT-BS-147 1400x700x850 653

VCT-BS-167 1600x700x850 695

VCT-BS-197 1900x700x850 758

VCT-BA-128

Bulaşık Alma Tezgahı

Dish Sorting Table With Basket 
Shelf

1200x800x850/1350 1.209

VCT-BA-148 1400x800x850/1350 1.336

VCT-BA-168 1600x800x850/1350 1.419

VCT-BA-188 1800x800x850/1350 1.500

VCT-BA-208 200x800x850/1350 1.584

VCT-BG-87

Bulaşık Makinesi
Giriş Tezgahı

Loading Table

800x750x850 615

VCT-BG-107 1000x750x850 650

VCT-BG-127 1200x750x850 683

VCT-BG-147 1400x750x850 766

VCT-BG-167 1600x750x850 805

VCT-BG-197 1900x750x850 863

Model
Model

Model
Model

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Ürün Adı 
Description

Ürün Adı 
Description

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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VCT-KB-1010

Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı
Unloading Table

Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi Giriş-Çıkış Tezgahı
Dishwasher Loading-Unloading Conveyor

Kazan Yıkama Tezgahı
Pot Wash Sink

VCT-BC-147

VCT-KB-125

VCT-KY-148

VCT-BC-87

Bulaşık Makinesi
Çıkış Tezgahı

Unloading Table

800x750x850 486

VCT-BC-107 1000x750x850 525

VCT-BC-127 1200x750x850 563

VCT-BC-147 1400x750x850 617

VCT-BC-167 1600x750x850 655

VCT-BC-197 1900x750x850 713

VCT-KB-115

Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı
Loading-Unloading Conveyor

1000x535x850 1.095

VCT-KB-125 1200x535x850 1.168

VCT-KB-145 1400x535x850 1.292

VCT-KB-165 1600x535x850 1.374

VCT-KB-1010 Köşe Konveyör Tezgahı
Corner Conveyor Table 1000x1000x850 1.692

VCT-KY-77

Kazan Yıkama Tezgahı

Pot Wash Sink

700x700x650 798

VCT-KY-88 800x800x650 875

VCT-KY-108 1000x800x650 961

VCT-KY-128 1200x800x650 1.048

VCT-KY-148 1400x800x650 1.135

VCT-KY-168 1600x800x650 1.222

VCT-KY-198 1900x800x650 1.469

Model
Model

Model
Model

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Ürün Adı 
Description

Ürün Adı 
Description

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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10 mm  diametr Hose reel 
Operation pressure is 10 bars.
G ½’’ hose for installation.
180 degree rotatable and wall mountable housing.
Adjustable hose output feature.
Roller kernel with polyamid cradle.
2-degree locking property.
Conformable to hygienic standards with a body made of 100 % stainless steel
6 meter long reel hose meeting food standards.
Optional hot water hose.
Optional painted body.

Sprey Ünitesi / Spray Unit

Sprey Ünitesi / Spray Unit

VTS-01 VTS-01A VDS-01 VDS-01A

VMS-01

VMS-03

VMS-02

VMS-01 Makaralı Sprey Ünitesi-10 m
Spray Unit Roller-10 m 120x490×450 13,5 1.272

VMS-02 Makaralı Sprey Ünitesi-12 m
Spray Unit Roller-12 m 80x350x350 15 1.329

VMS-03 Makaralı Sprey Ünitesi-15 m
Spray Unit Roller-15 m 120×490×450 17,5 1.457

Model
Model

Ürün Adı 
Description

VTS-01 Sprey Ünitesi Tezgaha Monte
Spray Unit Table Mounted 150x440x1200 3 280

VTS-01A Sprey Ünitesi Tezgaha Monte, Bataryalı
Spray Unit Table Mounted, with Battery 150x440x1200 4 291

VDS-01 Sprey Ünitesi Duvara Monte
Spray Unit Wall Mounted 190x420x1200 4,5 286

VDS-01A Sprey Ünitesi Duvara Monte, Bataryalı
Spray Unit Wall Mounted, with Battery 190x420x1200 5,5 299

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Genel Özellikler / General Specifications

Genel Özellikler / General Specifications

VTS-01 modelinde eviye tipi batarya, VDS-02 modelinde duvar tipi 
batarya kullanılmıştır.
Paslanmaz çelik gövde.
Sıcak ve soğuk su girişlidir.
Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlıdır.
Su ve deterjan tasarrufu sağlar.
Spiral Yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler.
Elcik kendi etrafında 360° dönebilme kapasitesine sahiptir.

10 mm kalınlıkta, kauçuk hortum.
10 bar çalışma basıncı.
G ½’’ tesisata direkt bağlantı.
Duvara monte edilebilen 180°C dönebilen paslanmaz sacdan üretilmiş 
gövde.
Ayarlanabilir hortum çıkış özelliği
Polyemit yataklı makara göbeği.
2 kademeli kilitlenebilme özelliği.
%100 paslanmaz gövde ile hijyen standartlarına uygunluk.
Özel gıda standartlarına uygun hortum.

On VTS-01 model used sink type battery, VDS-02model used wall type 
battery.
Stainless steel body.
Hot and cold water inlet.
Spray pressure bound up with mains water pressure.
Saves your water and detergent.
Spiral avoids the bending of hose.
Pullers is capable to rotate around 360 °.

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Elektrik Voltajı 
Electric Voltage

V

VWG-01 220-230V 1N AC 50 Hz 3x1,5

Model
Model

Kablo Kesiti 
Cable Section

mm²

Çöp Öğütme Makinesi / Waste Grinder

Bulaşık Makinesi Basketi /Dishwashing Basket

Dozajlama Pompaları / Dosing Pumps

VWG-01

BB-50

VDP-01 VDP-02

TB-50KB-50

VWG-01 Çöp Öğütme Makinesi
Waste Grinder Ø250x400 5.5 520 1.503

Model
Model

Ürün Adı 
Description W

TB-50 Tabak Basketi
Plate Basket 500x500x110 8 24

KB-50 Kaşık Çatal Basketi
Cutlery Basket 500x500x110 9 24

BB-50 Bardak Basketi
Glass Basket 500x500x110 10 24

VDP-01 Deterjan Pompası
Detergent Pump 120x150x150 2 100

VDP-02 Parlatıcı Pompası
Rinse Aid Pump 120x150x150 2 100

Model
Model

Model
Model

Ürün Adı 
Description

Ürün Adı 
Description

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Ölçü / Ağırlık
Dimensions / Weight

mm/kg

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
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Model Ürün Açıklaması / Description a b h
Toplam Güç
Total Power

W
Kapaasite
Capacity

VBY500CD Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj Pompalı
Undercounter Dishwasher Digital Control , With Drainage Pump

600 645 830 5.200 540 75 1.880

VBY500CD-P Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı
Undercounter Dishwasher Digital Control , With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump

600 645 830 5.200 540 75 2.070

VBY1000D Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü 
Hood Type Dishwasher Digital Control 

695 810 1456 9.730 1080 101.5 2.550

VBY1000D-P Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü Deterjan, Parlatıcı Pompalı
Hood Type Dishwasher Digital Control With Detergent, Rinse Aid Pump

695 810 1456 9.730 1080 101.5 2.740

VBY500C Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj Pompalı
Undercounter Dishwasher Manuel Control, With Drainage Pump

595 670 820 5.200 540 75 1.780

VBY500C-P Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı
Undercounter Dishwasher Manuel Control, With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump

595 670 820 5.200 540 75 1.970

VBY1000 Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü
Hood Type Dishwasher Manuel Control

695 810 1456 9.730 1080 101.5 2.450

VBY1000-P Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Deterjan, Parlatıcı Pompalı
Hood Type Dishwasher Manuel Control With Detergent, Rinse Aid Pump

695 810 1456 9.730 1080 101.5 2.640

VGY400 Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi,Drenaj ve Parlatıcı Pompalı
Undercounter Glasswasher With Drainage Pump and Rinse Aid Dispenser

470 560 710 3.200 1000 57 1.660

VGY400-P Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi,Drenaj,Deterjan ve Parlatıcı Pompalı
Undercounter Glasswasher With Drainage, Detergent and Rinse Aid Dispenser

470 560 710 3.200 1000 57 1.760

VBY1500L Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli 
Conveyor Dishwashing Machine, with Drying Tunnel 2010 800 1900 47.852 1500 325 10.850

VBY1500R Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli
Conveyor Dishwashing Machine, with Drying Tunnel 2010 800 1900 47.852 1500 325 10.850

VBY2000L Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli 
Conveyor Dishwashing Machine, with Drying Tunnel 2620 800 1900 48.572 2000 375 12.100

VBY2000R Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli
Conveyor Dishwashing Machine, with Drying Tunnel 2620 800 1900 48.572 2000 375 12.100

VBY3600L Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli 
Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel 3250 800 1900 51.572 3600 520 16.200

VBY3600R Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli 
Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel 3250 800 1900 51.572 3600 520 16.200

VBY-FT3000L Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers 2800 860 1956 42.720 3000 665 18.975

VBY-FT3000R Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers 2800 860 1956 42.720 3000 665 18.975

VBY-FT3600L Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 3400 860 1956 43.500 3600 765 21.860

VBY-FT3600R Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 3400 860 1956 43.500 3600 765 21.860

VBY-FT4500L Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 3700 860 1956 44.500 4500 820 28.600

VBY-FT4500R Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 3700 860 1956 44.500 4500 820 28.600

VBY-FT5200L Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 4000 860 1956 58.500 5200 885 34.700

VBY-FT5200R Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 4000 860 1956 58.500 5200 885 34.700

VBY-FT6000L Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 4300 860 1956 59.500 6000 1.000 37.100

VBY-FT6000R Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 
Flight Type Dishwashers 4300 860 1956 59.500 6000 1.000 37.100

VBY-FTK17NL Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı 
Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Normal Drying 1700 860 2127 13.300 - 245 10.175

VBY-FTK17NR Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı 
Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Normal Drying 1700 860 2127 13.300 - 245 10.175

VBY-FTK20NL Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı 
Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Normal Drying 2000 860 2127 13.300 - 290 11.000

VBY-FTK20NR Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı 
Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Normal Drying 2000 860 2127 13.300 - 290 11.000

VBY-FTK20KL Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli Kurutmalı 
Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Strong Drying 2000 860 2127 19.500 - 290 11.550

kg

Bulaşıkhane  / Dishwasher
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Model Ürün Açıklaması / Description a b h
Toplam Güç
Total Power

W
Kapaasite
Capacity

VBY-FTK20KR
Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli 
Kurutmalı 
Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Strong Drying

2000 860 2127 19.500 -- 290 11.550

VBY-FTK25KL
Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli 
Kurutmalı 
Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Strong Drying

2500 860 2127 19.500 -- 350 12.100

VBY-FTK25KR
Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli 
Kurutmalı 
Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Strong Drying

2500 860 2127 19.500 -- 350 12.100

VCT-BS-106 Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table 1000 600 850 - - - 512

VCT-BS-126 Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table 1200 600 850 - - - 547

VCT-BS-146 Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table 1400 600 850 - - - 619

VCT-BS-166 Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table 1600 600 850 - - - 658

VCT-BS-196 Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table 1900 600 850 - - - 716

VCT-BS-107 Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table 1000 700 850 - - - 538

VCT-BS-127 Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table 1200 700 850 - - - 576

VCT-BS-147 Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table 1400 700 850 - - - 653

VCT-BS-167 Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table 1600 700 850 - - - 695

VCT-BS-197 Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table 1900 700 850 - - - 758

VCT-BA-128 Bulaşık Alma Tezgahı 
Dish Sorting Table With Basket Shelf 1200 800 850/1350 - - - 1.209

VCT-BA-148 Bulaşık Alma Tezgahı 
Dish Sorting Table With Basket Shelf 1400 800 850/1350 - - - 1.336

VCT-BA-168 Bulaşık Alma Tezgahı 
Dish Sorting Table With Basket Shelf 1600 800 850/1350 - - - 1.419

VCT-BA-188 Bulaşık Alma Tezgahı 
Dish Sorting Table With Basket Shelf 1800 800 850/1350 - - - 1.500

VCT-BA-208 Bulaşık Alma Tezgahı 
Dish Sorting Table With Basket Shelf 2000 800 850/1350 - - - 1.584

VCT-BG-87 Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table 800 750 850 - - - 615

VCT-BG-107 Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table 1000 750 850 - - - 650

VCT-BG-127 Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table 1200 750 850 - - - 683

VCT-BG-147 Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table 1400 750 850 - - - 766

VCT-BG-167 Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table 1600 750 850 - - - 805

VCT-BG-197 Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table 1600 750 850 - - - 863

VCT-BC-87 Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı 
Unloading Table 800 750 850 486

VCT-BC-107 Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı 
Unloading Table

1000 750 850 525

VCT-BC-127 Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı 
Unloading Table 1200 750 850 - - - 563

VCT-BC-147 Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı 
Unloading Table

1400 750 850 - - - 617

VCT-BC-167 Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı 
Unloading Table

1600 750 850 - - - 655

VCT-BC-197 Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı 
Unloading Table

1900 750 850 - - - 713

VCT-KB-115 Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı
Loading-Unloading Conveyor

1000 535 850 - - - 1.095

VCT-KB-125 Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı
Loading-Unloading Conveyor

1200 535 850 - - - 1.168

VCT-KB-145 Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı
Loading-Unloading Conveyor

1400 535 850 - - - 1.292

VCT-KB-165 Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı
Loading-Unloading Conveyor

1600 535 850 - - - 1.374
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Model Ürün Açıklaması / Description a b h
Toplam Güç
Total Power

W
Kapaasite
Capacity

VCT-KB-1010 Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı
Loading-Unloading Conveyor

1000 1000 850 - - - 1.692

VCT-KY-77 Kazan Yıkama Tezgahı Pot Wash Sink 700 700 650 - - - 798

VCT-KY-88 Kazan Yıkama Tezgahı Pot Wash Sink 800 800 650 - - - 875

VCT-KY-108 Kazan Yıkama Tezgahı Pot Wash Sink 1000 800 650 - - - 961

VCT-KY-128 Kazan Yıkama Tezgahı Pot Wash Sink 1200 800 650 - - - 1.048

VCT-KY-148 Kazan Yıkama Tezgahı Pot Wash Sink 1400 800 650 - - - 1.135

VCT-KY-168 Kazan Yıkama Tezgahı Pot Wash Sink 1600 800 650 - - - 1.222

VCT-KY-198 Kazan Yıkama Tezgahı Pot Wash Sink 1900 800 650 - - - 1.469

VTS-01 Sprey Ünitesi Tezgaha Monte 
Spray Unit Table Mounted

150 440 1200 - - 3 280

VTS-01A Sprey Ünitesi Tezgaha Monte, Bataryalı 
Spray Unit Table Mounted, with Battery

150 440 1200 - - 4 291

VDS-01 Sprey Ünitesi Duvara Monte 
Spray Unit Wall Mounted

190 420 1200 - - 4,5 286

VDS-01A Sprey Ünitesi Duvara Monte, Bataryalı 
Spray Unit Wall Mounted, with Battery

190 420 1200 - - 5,5 299

VMS-01 Makaralı Sprey Ünitesi-10 m 
Spray Unit Roller-10 m

120 490 450 - - 13,5 1.272

VMS-02 Makaralı Sprey Ünitesi-12 m 
Spray Unit Roller-12 m

80 350 350 - - 15 1.329

VMS-03 Makaralı Sprey Ünitesi-15 m 
Spray Unit Roller-15 m

120 490 450 - - 17,5 1.457

VWG-01 Çöp Öğütme Makinesi 
Waste Grinder

Ø250 400 - 520 - 5,5 1.503

TB-50 Tabak Basketi 
Plate Basket

500 500 110 - - 8 24

KB-50 Kaşık Çatal Basketi 
Cutlery Basket

500 500 110 - - 9 24

BB-50 Bardak Basketi 
Glass Basket

500 500 110 - - 10 24

VDP-01 Deterjan Pompası
Detergent Pump 120 150 150 - - 2 100

VDP-02 Parlatıcı Pompası
Rinsing Pump 120 150 150 - - 2 100

kg
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